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Cajas registro a Prueba de Intemperie de Aluminio
Cajas Registro TP Rectangular

Cajas Registro: 
Se utilizan como caja de conexión, derivación o empalmes de los 
conductores eléctricos.

Catálogo Código Conexión Profundidad Capacidad Cúbica Empaque

TP7010 665481 3 Entradas  – ½” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7018 665487 3 Entradas  – ¾” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7026 665489 4 Entradas  – ½” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7034 665491 4 Entradas – ¾” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7042 665493 5 Entradas – ½” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7050 665495 5 Entradas – ¾” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7058 665497 5 Entradas – ½” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7066 665499 5 Entradas – ¾” 2” (50.8 mm) 18 in3 (295 cm3) 50

TP7074 665503 3 Entradas – ½” 2 5/8” (60.6 mm) 24 in3 (393 cm3) 25

TP7078 665504 3 Entradas – ¾” 2 5/8” (60.6 mm) 24 in3 (393 cm3) 25

TP7082 665505 3 Entradas – 1” 2 5/8” (60.6 mm) 24 in3 (393 cm3) 25

Catálogo Código Descripción Posición Empaque

TP7199 665558 Tapa rectangular para contacto Dúplex Vertical 50

TP7202 665559 Tapa para receptáculo o interruptor simple diám. Ø 1.45” Vertical 25

TP7214 665566  Tapa para receptáculo o interruptor simple diám. Ø 1.62” Vertical 25

TP7218 665567 Tapa para receptáculo de 20A, 30A  y 50A   diám. Ø 2.125” Vertical 25

TP7240 665580 Tapa rectangular para contacto GFCI vertical Vertical 25

TP7207 665562 Tapa Rectangular para Contacto Dúplex Horizontal 50

TP7236 665577 Tapa rectangular para contacto GFCI horizontal Horizontal 25

Tapas de cierre automático incluye empaque

Características:
•  Acabado en pintura aplicada electrostáticamente
•  Se suministran tapones de forma estándar, no metálicos de 1/2”,

3/4” y 1” zinc fundido a presión
•  Cuerdas NPT

TP7010-TP7018

TP7199 TP7240TP7202 TP7207TP7214-TP7218 TP7236

TP7026-TP7034 TP7042-TP7050 TP7058-TP7066 TP7074 – TP 7078 
TP7082

Certificación y Cumplimiento:
•  Norma UL UL514A
•  Archivo de certificación UL n.º E15022
•  cUL, norma C22.2 n.º 18.1-04 de CSA
•  Ideales para lugares húmedos

Material Estándar:
• Cajas: aluminio fundido a presión
• Pintura Epóxica gris




