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CANAL PT 48

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Descripción
• Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado          
• Alta rigidez dieléctrica
• Para su uso en interiores
• Cuenta con Accesorios:
  - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes   
    especiales 
  - Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta
  - Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus   
    instalaciones

Propiedades del Producto
• Resistente a los rayos UV
• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
• Temperatura de trabajo  -20ºc a +85ºc
• Temperatura de trabajo en accesorios  -40ºc a +85ºc
• Área interna:
  - PT 48 sin división de 534 mm2   
  - PT 48 con división de 267 mm2   por ducto 

Solución/Mercado

Materiales
• Color:
  - PT 48 sin división en blanco (Disponibilidad de color con 
    lote mínimo)
  - PT 48 con división en blanco y aluminio
• PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM 
   D-638-98 
• En accesorios: Material auto-extinguible ASTM D-635-98

 
Certificaciones/Normas/Pruebas
• Certificado en
• NOM-001-SEDE-2005

Se recomienda para su instalación
• Pegathor
• Thorquete (Thorsman)
• Accesorios PT 48 (Sección: L, T; Esquinero: Exterior,   
  Interior; Pieza unión, Tapa final)
    

Esquinero exterior

Sección L Sección T

Pieza unión Tapa final

Esquinero interior

ACCESORIOS 

PT 48
sin división

PT 48
con división
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APLICACIÓN
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CANAL PT 48

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Color Dimensiones PesoDescripción Código

PT 48
sin división

PT 48
con división

6101-01260

6101-01250

6101-01254

7501509901131

7501509908314

Blanco

Aluminio

H 16 mm x
L 2500 mm x

W 48 mm 

Tramo de 2.5 m

Bolsa 1 pieza 0.035 kg 

0.748 kg

7506218111659 Tramo de 2.5 m Blanco

Código de Barras Presentación

PT 48 sin división

PT 48 con división

Esquinero exterior

Esquinero interior

Pieza unión

Sección L

Sección T

Tapa final

H 16 mm x
L 2500 mm x

W 48 mm 

0.748 kg 

Derivación tubería a canaleta

Sección L Sección T

Sección T

Caja TMK S1

Esquinero
interior

Esquinero 
exterior

Caja PT

Esquinero exterior 6110-01002

6110-06002

7501509906617
7501509908338

Blanco

Aluminio

Bolsa 1 pieza 0.024 kg 
Blanco

Aluminio

Bolsa 1 pieza 0.013 kg 

0.032 kg 

Blanco

Aluminio

Bolsa 1 pieza
Blanco

Aluminio

Bolsa 1 pieza 0.041 kg 
Blanco

Aluminio

Bolsa 1 pieza
Blanco

Aluminio

H 19.5 mm x
W 129 mm 

0.011 kg 
H 19.5 mm x
W 51.8 mm 

H 19.5 mm x
W 90 mm 

H 19.8 mm x
W 51.5 mm 

H 59.5 mm x
W 51.5 mm 

H 36.7 mm x
W 48.4 mm 

Esquinero interior 6120-01002

6120-06002

7501509906624

7501509908321

Pieza unión 6180-01002

6180-06002

7501509906662

7501509908369

Sección L 6130-01002

6130-06002

6140-01002

6140-06002

7501509906631

7501509908352

6190-01002

6190-06002

7501509906655

7501509908376

7501509906648

7501509908345

Sección T

Tapa final


