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CANAL TEK 100

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Descripción
• Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado          
• Alta rigidez dieléctrica
• Para su uso en interiores
• Cuenta con Accesorios:
   - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes   
    especiales 
   - Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a 
     sus instalaciones
   - Colocación fácil y sencilla a tope entre ambas caras del 
     canal

Propiedades del Producto
• Resistente a los rayos UV
• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
• Temperatura de trabajo  -20ºc a +85ºc
• Temperatura de trabajo en accesorios  -40ºc a +85ºc
• Cuenta con un área interna de 4,478 mm2 

Solución/Mercado

Materiales
• Color blanco y aluminio
• PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM 
   D-638-98 
• Material auto-extinguible ASTM D-635-98

 Certificaciones/Normas/Pruebas
• Certificado en
• NOM-001-SEDE-2005
• Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono
   ASTM G-154 (500 hr)   

Se recomienda para su instalación
 • Accesorios TEK 100 (Sección: L, T; Esquinero: Exterior,   
  Interior; Separador móvil, Clip sujetador, Tapa final, Soporte y   
  tapa universal; Soporte, tapa y contacto duplex)

    

Esquinero exterior

Sección L Sección T

Soporte, tapa y 

contacto duplex

Soporte y tapa

universal

Tapa final

Clip sujetadorSeparador móvil

Esquinero interior

ACCESORIOS 
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APLICACIÓN
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CANAL TEK 100

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Color Dimensiones PesoDescripción Código

5501-01250

5501-01254

Código de Barras

7501509906785

7501509908390

Blanco 

Aluminio

2.057 kgTramo de 2.5 m

Presentación

TEK 100

Esquinero exterior

Esquinero interior

Sección L

Sección T

Separador móvil

Clip sujetador

Tapa final

Soporte, tapa y contacto duplex

Soporte y tapa universal

H 52 mm x
L 2500 mm x
W 100 mm 

Bolsa 1 pieza 0.212 kg 5576-10100

5576-10600

7501509901438

7501509908413

Blanco

Aluminio

H 100 mm x

W 204 mm 

Bolsa 1 pieza 0.223 kg 5576-11100

5576-11600

7501509901421

7501509908406

Blanco

Alumino

H 100 mm x
W 204 mm 

Bolsa 1 pieza 0.185 kg 5576-12100

5576-12600

7501509901445

7501509908420

Blanco

Aluminio

H 52 mm x
W 204 mm 

Bolsa 1 pieza 0.380 kg 5576-13100

5576-13600

7501509901452

7501509908437

Blanco

Aluminio

H 52 mm x
W 405 mm 

Tramo de 50 cm 0.162 kg 5590-32200 7501509901490 Blanco H 45 mm x
W 59 mm 

Bolsa con 50 piezas5590-34600 7506218110065 Negro H 41.75 mm x
W 17.5 mm 

0.079 kg

Bolsa 1 pieza 0.031 kg 5591-02001

5591-06002

7501509901513

7501509908451

Blanco

Aluminio

H 55.9 mm x
W 103.4 mm 

Bolsa (1 soporte, 1 tapa 
duplex, 2 thornillos)

0.125 kg 5591-10200

5591-10600

7501509907652

7501509908529

Blanco

Aluminio

H 76.25 mm x

W 121 mm 

Bolsa (1 soporte, 1 
tapa, 2 thornillos)

0.067 kg 5595-10001

5595-60001

7501509901537

7501509908512

Blanco

Aluminio

H 76.25 mm x

W 121 mm 
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TEK 100

Esquinero exterior

Esquinero interior

Sección L

Sección T

Separador móvil

Clip sujetador

Tapa final

Soporte,tapa
y contacto duplex

Soporte y tapa 
universal


