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CANAL TMK 0812

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Descripción 
• Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado          
• Alta rigidez dieléctrica
• Para su uso en interiores
• Cuenta con Accesorios:
  - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes   
    especiales 
  - Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta
  - Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus   
    instalaciones

Propiedades del Producto
• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
• Temperatura de trabajo  -20ºc a +85ºc
• Temperatura de trabajo en accesorios  -40ºc a +85ºc
• Cuenta con un área interna de 53 mm2

Solución/Mercado

Materiales
• PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM 
   D-638-98 
• Material auto-extinguible ASTM D-635-98
• Accesorios en ABS auto-extinguible 

 
Certificaciones/Normas/Pruebas
• Certificado en
• NOM-001-SEDE-2005
• Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono 
   ASTM G-154 (500 hr)

Se recomienda para su instalación
• Thorquetes TP
• Pegathor
• Accesorios TMK 0812 (Sección: L, T; Esquinero: Exterior,   
  Interior; Pieza unión, Tapa final)

    

Esquinero exterior

Sección L Sección T

Pieza unión Tapa final

Esquinero interior

ACCESORIOS 

TMK 0812 TMK 0812 con 
cintha autoadherible
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APLICACIÓN
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Esquinero Exterior

Canal TMK 0812

Esquinero Interior

Sección “L”

Sección “T”

Pieza Unión

Tapa Final

WIDTH

HEIGHT

CANAL TMK 0812

LÍNEA DE CANALIZACIÓN

Descripción 
• Solución a instalaciones eléctricas y de cableado estructurado          
• Alta rigidez dieléctrica
• Para su uso en interiores
• Cuenta con Accesorios:
  - Que reducen el tiempo de instalación evitando hacer cortes   
    especiales 
  - Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta
  - Habilitan la instalación dando estética y funcionamiento a sus   
    instalaciones

Propiedades del Producto
• Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
• Temperatura de trabajo  -20ºc a +85ºc
• Temperatura de trabajo en accesorios  -40ºc a +85ºc
• Cuenta con un área interna de 53 mm2

Solución/Mercado

Materiales
• PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM 
   D-638-98 
• Material auto-extinguible ASTM D-635-98
• Accesorios en ABS auto-extinguible 

 
Certificaciones/Normas/Pruebas
• Certificado en
• NOM-001-SEDE-2005
• Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono 
   ASTM G-154 (500 hr)

Se recomienda para su instalación
• Thorquetes TP
• Pegathor
• Accesorios TMK 0812 (Sección: L, T; Esquinero: Exterior,   
  Interior; Pieza unión, Tapa final)

    

Color Dimensiones PesoDescripción Código Código de Barras

Blanco 

Presentación

H 8 mm x

W 12 mm 

0.053 kg

0.137 kg

0.110 kg

Bolsa con 25 piezas

Bolsa con 3 piezas

Bolsa con 25 piezas

Bolsa con 3 piezas

Bolsa con 25 piezas

Bolsa con 3 piezas

Bolsa con 25 piezas

Bolsa con 3 piezas

Bolsa con 25 piezas

Bolsa con 3 piezas

Bolsa con 25 piezas

Bolsa con 3 piezas

0.00104 kg 5010-02002

5010-02001

7506218110713

7506218110706

Blanco H 14.5 mm x
W 25 mm 

0.00117 kg5020-02002

5020-02001

7506218110690

7506218110683
Blanco

H 14.5 mm x
W 25 mm 

0.00041 kg 5080-02002

5080-02001

7506218110478

7506218110430
Blanco

H 9.2 mm x
W 15 mm 

0.00088 kg 5030-02002

5030-02001

7506218110454

7506218110416
Blanco

H 9.2 mm x
W 24.8 mm 

0.00114 kg 5040-02002

5040-02001

7506218110447

7506218110409
Blanco

H 9.2 mm x
W 35 mm 

0.00044 kg 5090-02002

5090-02001

7506218110461

7506218110423

Blanco

Aluminio

H 9.2 mm x
W 12.9 mm 

TMK 0812 5001-01250

5001-01253

5001-01258

7501509906174

7501509907140

7506218110485

25 tramos de 1.10 m

20 Tramos de 2 m

2 Tramos de 3 FT (91.5 
cm) con cintha 
autoadherible

TMK 0812
Sistema

5001-01251

5001-01252

7501509906167

7501509906150

0.381 kg

0.416 kg

4 Tramos de 1.10m con 
pegamento

4 Tramos de 1.10m con 
cintha autoadherible

Blanco

H 8 mm x

W 12 mm

Esquinero exterior

Esquinero interior

Pieza unión

Sección L

Sección T

Tapa final


