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Ficha técnica del producto
Características

S70110504
Orion - Intermediate switch 10AX 250V - 1
module - white

Principal
Gama de producto Orion
Gama Orion
Tipo de producto o componente Conmutador
Device presentation Mecanismo
Device application Iluminación
Colour tint White RAL 9003
Type of packing Flow-pack
Quantity per set Juego de 10
Sale per indivisible quantity 1

Complementario
Montaje de dispositivo Empotrado
Función interruptor 4-way
Number of modules 1 module 22.5 x 45 mm
Number of rocker 1
Actuator Basculante
Compatibilidad de gama Orion fixing frame

OptiLine 70 Orion adaptor
Fixing mode Fijado a presión
Acabado exterior Satinado
Surface treatment Sin tratar
Rated current 10 AX 127/250 V AC 50/60 Hz
Minimum load breaking capacity 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Electrical durability 20000 cycles IEC 60669
Connections - terminals Screw terminals 4
Shape of screw head Pozidriv No 2
Capacidad de conexión por fijación <= 4 mm² flexible

<= 4 mm² rigid
<= 4 mm² stranded

Wire stripping length 11 mm
Señalizaciones en local LED optional
Material Stainless steel spring
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Steel screw
Thermoplastic ABS-UV stabilised mechanism rocker
PC (polycarbonate) GF10 FR cover
PA (polyamide) 66 GF25 FR inner rocker
Silver alloy contact
Brass terminals
Steel nut
PC (polycarbonate) GF10 FR casing

Altura 45 mm
Anchura 22.5 mm
Profundidad 40,5 mm
Fondo empotrado 28.6 mm
Peso del producto 0.023 kg

Entorno
Temperatura ambiente de
almacenamiento

-5...40 °C

Dielectric strength > 2000 V
Temperatura ambiente de
funcionamiento

-5...35 °C

Normas IEC 60669
Product certifications INMETRO

NOM/ANCE
INGCER

Grado de protección IK IK04
Grado de protección IP IP21 D
Environmental characteristic Acetona

Alcohol
Amoníaco
Lejía
Jabón líquido
Aceite
Petrol
Resistencia UV
Líquido de limpieza de ventanas
Hydrogen peroxide (H2O2)

Environmental health and issues Sin halógenos

Sostenibilidad de la oferta
RoHS (código de fecha: AASS) Compliant  - desde  1450  -  Schneider Electric declaration of conformity

Schneider Electric declaration of conformity

Perfil ambiental del producto Available

Perfil medioambiental

Instrucciones para el fin del ciclo de
vida del producto

Need no specific recycling operations

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=424675935&lang=es-sa
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=1132282511

