KM D'13 0767505 Multimetro digital TRMS

KOBAN

Multimetro digital con categoria de medida CATIII 600V y 4000 cuentas de resolucién. Realiza mediciones
de tensiény corriente tanto alterna como continua, resistencia, capacidad, frecuencia y temperatura
(incluye sonda tipo K). Dispone de otras funciones como prueba de diodos y continuidad, ciclo de
trabajo...

CARACTERISTICAS

Pantalla dual

Medicién de corriente y voltaje CC/CA
Ergondmicay facil manejo

Posibilidad de adaptar KPA FLEX-01
Auto-rango

Diodo y continuidad

Ciclo de trabajo

Medicién de temperatura con tipo sonda tipo k
Cumple norma CE, EN-61010-1
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KM D'13 0767505 Multimetro digital TRMS

Especificaciones generales

LCD de 4000 cuentas

Indicador de polaridad negativa (-) automatica
Indicaciéon de marca “OL”

“BAT” aparece en pantalla cuando la tensidn de bateria
cae por debajo del nivel operativo

2 veces por segundo nominal

El medidor se apaga automaticamente después de unos
15 minutos de inactividad

De 0 °C a 50 °C a <70% de humedad relative

De -20 °C a 60 °C (de -4°F a 140F) con <80% de humedad
relativa.

Max 80% hasta 31°C con disminucion lineal del 50% hasta
40°C

Maéximo 7000 pies (2000 metros)

Una bateria de 9V, NEDA 1604, IEC 6F22

150 (alto) x 70 (ancho) x 48 (grosor) mm

255¢g

Este medidor cumple norma EN61010-1 y una clase de
aislamiento doble clase 2. Su categoria de empleo es
CATIII 600V y CATII 1000V

Pantalla
Polaridad
Exceso de limite

Indicador de bateria baja
Frecuencia de medicion

Apagado automatico de corriente
Entorno operative

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Altitud de funcionamiento
Alimentacion
Dimensiones

Seguridad

Resolucion Precision
(% de lectura + digitos)

Voltaje de CA 400 mV 0.1 mV 1+ 1.5 % de lectura £ 15 dig.
4V 1mV + 1.2% de lectura + 3 dig
40V 10 mV * 1.5% de lectura + 3 dig
400V 100 mV
600 V 1V + 2% de lectura + 4 dig

Impedancia de entrada: 7.8MQ
Rango de frecuencia: 50 a 400Hz
Entrada maxima: 600C DC o 600V AC
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KM D'13 0767505 Multimetro digital TRMS

Resolucion Precision
(% de lectura + digitos)

Voltaje de CC 400 mV 0.1 mV 1 0.5 % de lectura £ 2 dig.
4V 1mv
40V 10 mV t 1.2% de lectura + 2 dig
400V 100 mV
600 V 1V 1 1.5% de lectura + 2 dig

Impedancia de entrada: 7.8MQ
Entrada méxima: 600V DC o 600V AC

“

Corriente de CA 400 pA 0.1 pA + 1.5 % de lectura £ 5 dig.
4000 pA 1 pA
40 mA 10 pA +1.8% de lectura + 5 dig
400 mA 100 pA
10A 10 mA 1 3% de lectura + 7 dig

Proteccién contra sobrecarga: Fusible de 10A / 250V
Rango de frecuencia: 50 a 400Hz
Entrada maxima: 400 mA DC / AC en rango YA, mA,10ADC/AC

“

Corriente de CC 400 pA 0.1 pA 1 1 % de lectura £ 3 dig.
4000 pA 1pA
40 mA 10 pA t 1.5% de lectura + 3 dig
400 mA 100 pA
10A 10 mA t 2.5% de lectura + 5 dig

Proteccion contra sobrecarga: Fusible de 0.5A / 250V y fusible 10A / 250V
Entrada maxima: 400 mA DC / AC en rango pA, mA,10A DC / AC

Rango Resolucién Precision
(% de lectura + digitos)

Resistencia 400 Q 0,10 1+ 1.2 % de lectura + 4 dig.
4kQ 10 + 1% de lectura + 2 dig.
40 kQ 100 t 1.2 % de lectura + 2 dig.
400 kQ 100 Q
4 MQ 1kQ
40 MQ 10 kQ 1 2 % de lectura £ 3 dig.

Proteccion de entrada: 250V DC/ AC
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KM D'13 0767505 Multimetro digital TRMS

Rango Resolucion Precision
(% de lectura + digitos)

Capacitancia 15 % de lectura + 50 dig.
40 nF 10 pF +5 % de lectura + 7 dig.
400 nF 0.1nF
+ 3 % de lectura = 5 dig.
4 uF 1nF
40 uF 10 nF
200 uF 0.1 uF + 5 % de lectura = 5 dig.

Entrada maxima: 600V DC / 600 V AC

Rango Resolucion Precision
(% de lectura + digitos)

Frecuencia 9.999 Hz 0,001 Hz 1+ 1.5 % de lectura £ 5 dig.
99.99 Hz 0,01 Hz
999.9 Hz 0,1 Hz + 1.2 % de lectura + 3 dig.

9.999 kHz 1Hz
99.99 kHz 10 Hz
999.9 kHz 100 Hz

9.999 MHz 1 kHz + 1.5% % de lectura * 4 dig.
Sensibilidad: >0.5V mientras <1MHz
Sensibilidad: >3V mientras >1MHz
Protecciéon de entrada: 250V DC / 250V AC

Rango Resolucion Precision
(% de lectura + digitos)

Ciclo de trabajo 0.1299.90% 0.1% 1 1.2% % de lectura + 2dig

Ancho de pulso:>100us, >100ms

Corriente de | Resolucion | Precision
(% de lectura + digitos)

Prueba de diodo 0.3 mA typical 1M + 10 % de lectura £ 5 dig.

Tension de circuito abierto: 1.5V DC normal
Proteccion contra sobrecarga: 600V DC/AC

Rango Resolucion Precision
(% de lectura + digitos)

T2 con sonda tipo k -20°C +760°C 1 3% de lectura + 5dig
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K M D' 1 3 0767505

Multimetro digital TRMS

CONTROLES

1-Pantalla cristal liquido de 4000 cuentas (1)
2-Interruptor de funcion T
3-Conector de entrada 10A (positivo) Er
4-Conector de entrada COM (negativo) o
5-Conector de entrada positivo 2
6-Boton de MODO
7-Boton de RANGO

8-Botdn de sostener datos 3
9-Botdn Relativo ;4

DESCRIPCION DE LOS ICONOS

=)
BAT
»
HOLD
AUTO
AC
DC

Continuidad

Bateria baja

Diodo

Sostener datos

Autorango

Corriente alterna o tension
Corriente continua o tensién

info@grupotemper.com

tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.

Poligono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda
Siero, Asturias, Spain

T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341




