
TEMPER ENERGY INTERNATIONAL, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18
E-33199 Granda - Siero (Asturias) ESPAÑA
Tfno: +34 985 793 204 • Fax: +34 985 986 341

e-mail: info@grupotemper.com
Consultas técnicas: tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com 

KLDM-50

Instrumentación

Medidores de distancia

Código: 0767521

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición: 0 a 50 metros

Precisión de medición: ± 1.5%

Unidades de medición: Metros, pulgadas, pies

Operaciones: Sumas y restas de áreas

Tipo de láser: 635nm, < 1mW

Historial de almacenamiento: 20 registros

Temperatura de almacenamiento: -10ºC a +60ºC

Grado de protección IP: IP 54

Batería: 2 pilas AAA de 1.5V

Dimensiones: 115 x 48 x 28 mm

Peso: 135 gr

El KLDM-50 es un medidor de distancia láser diseñados 
para mediciones de gran precisión. Su diseño ligero y 
compacto, junto con su pequeño tamaño lo hacen ideal 
para su utilización en  espacios interiores.

CERTIFICACIONES

EMC
EN: 61326
EN: 60825-1
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Instrumentación

Termómetros IR

Código: 0767526
CARACTERÍSTICAS

• Medidor de distancia láser.
• Cálculo de áreas y volúmenes.
• Mediciones indirectas utilizando Pitágoras.
• Medida continua.
• Almacenamiento de las 20 últimas mediciones.
• Iluminación en pantalla.
• Buzzer.
• Indicador de batería baja.
• Advertencia de error del dispositivo.

Tecla de encendido / 
medición

Tecla de área / volumen Tecla de medición 
indirecta

Tecla de medición única / 
continua de distancia

Tecla más (+) Tecla menos (-)

Tecla de 
almacenamiento

Tecla de referencia

Tecla de iluminación / unidades

Tecla de borrado / apagado

FUNCIONES DEL TECLADO
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