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:ﬂi 46mm

B T N —
l 45mm
60mm ] @ e
ABEBA ‘ ‘
YDCLED-300/B YDCLED-300/S AJACCIO
Blanco Satinado YDCLED-310/B £omm
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80 LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
©03000K Vida dtil: 25 000 h 03000K IRC: 80
. Angulo: 38° Vida atil: 25 000 h
Lumen?S: 200 Im T‘ipo de lampara: LED (Integrado) Ldmenes: 200 Im Angulo: 38 °
Potencia: 4 W Corte de empotramiento: 46 mm Potencia: 4 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ Atenuable: No . Corte de empotramiento: 46 mm
Dirigible Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No
Dirigible
—————
B
B
ADELAIDE ‘ ‘ AKABA | |
YDCLED-305/B YDCLED-305/S DE— YDCLED-315/B YDCLED-315/5 —
Blanco Satinado 55mm Blanco Satinado 48mm
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80 LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3000K Vida util: 25 000 h O3000K Vida util: 25 000 h
Angulo: 38 ° Angulo: 38 °
Ldmenes: 200 Im Tipo de lampara: LED (Integrado) Ldmenes: 200 Im Tipo de lampara: LED (Integrado)
Potencia: 4 W Corte de empotramiento: 39 mm Potencia: 4 W Corte de empotramiento: 39 mm
Atenuable: No Atenuable: No
Volts: 100-240V ~ Volts: 100-240V ~
ATENUABLE
I0TA .
3DYDLED801V30B 3DYDLED801V30N
Blanco Negro
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3000K Vida util: 15000 h
Angulo: 90 °
Ldmenes: 120 Im Corte de empotramiento: 41 mm
- Atenuable: Si
Potencia: 3W -
Dirigible

Volts: 100-127 V ~

LED)



BAHIA
YDLED-105/3W/30/AL

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 250 Im
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Aluminio

IRC: 80

Vida util: 35 000 h

Angulo: 38 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

Dirigible

23 mm
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BAHIA|
YDLED-110/3W/30/AL

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 250 Im
Potencia: 3W
Volts: 100-240 V ~

BETAL
YDLED-134/5W/30/B

Blanco

Terminado: Aluminio

IRC: 80

Vida util: 35 000 h

Angulo: 38°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

Dirigible

75mm

75mm

63mm

e

YDLED-134/5W/30/S

Satinado

BONPLAND
YDLED-341/3.5W/30B
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80
Vida util: 20 000 h

Lumenes: 150 Im Angulo: 120°
Potencia: 3.5 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240 V ~ Corte de empotramiento: 56 mm

: Atenuable: No

=
57mm

BEAUVAIS

YDLED-800/30
LUZ SUAVE CALIDA
03000K

YDLED-800/40 ‘
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Lamenes: 350 Im
Potencia: 4.5 W
Volts: 100-240 V ~

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 57 mm
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 190 Im
Potencia: 5W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 35000 h

Angulo: 120°°

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Corte de empotramiento: 63 mm x 63 mm
Atenuable: No

BARREAL
YDLED-340/3.5W/30B

56 mm

21 mm

66 mm

i

66 mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 150 Im
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 20 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Corte de empotramiento: 56 mm x 56 mm
Atenuzble: No
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N
/ 43mm x 43mm
I 27mm
SOmm‘
LUCIDA |
3YDLED3161MV30B 3YDLED3161MV30N
Blanco Negro
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3 000K /ida Gtil: 30 000 h

Lumenes: 115 Im
Potencia: 3W
Volts: 100-240V ~

a: LED (Integrado)
tramiento: 45 mm x 45 mm

| i |
}" |
f
B 70mm x 43mm
LUCIDAIII ‘ Somm
6YDLED3162MV30B 6YDLED3162MV30N
Blanco Negro
LUZ SL E CALIDA IRC: 80
)00 K /ida Gtil: 30 000 h
34°
Ldmenes: 235 Im ara: LED (Integrado)
tramiento: 75 mm x 45 mm

Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

/

163mm x 4smm

! )
\¥ 4 |
103mm x 43mm
7]27mm
LUCIDA I Tomm
7YDLED3163MV30B 7YDLED3163MV30N
Blanco Negro
Z IRC: 80

LUZ SUAVE CALIDA

3 000 K
Lumenes: 305 Im

Potencia: 7W
Volts: 100-240V ~

LED)

/ida atil: 30 000 h
134

ampara: LED (Integrado)
t 0:103 mm x 45 mm

LUCIDA IV
17YDLED3165MV30B 17YDLED3165MV30N
Blanco Negro
LUZ SL E CALIDA IRC: 80
3 000 K /ida util: 30 000 h
ngulo: 34
Ldmenes: 730 Im Tip para: LED (Integrado)
o npotramiento: 163 mm x 45 mm
Potencia: 17 W b :.‘ly\‘lo o

Volts: 100-240V ~




ALTAIR|
YDLED-101/08/30B

90mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 540 Im
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240V ~

BARBOSA
YDLED-101/7.5W/30B

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 25°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 80 mm
Atenuable: No
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ALTAIR I
YDLED-102/08/30B

96mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 540 Im
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida til: 15000 h

Angulo: 25°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 85 mm
Atenuable: No

Dirigible

49 mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

TECTUM I
YDLEDC-004/30

Lamenes: 450 Im
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240 V ~

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 650 Im

Potencia: 9 W
Volts: 100-240V ~

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo

aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 40 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 73 mm
Atenuable: No

Terminado: Blanco
IRC: 80

Vida util: 25 000 h
Angulo: 30°

TECTUM II
YDLEDR-005/30

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 73 mm
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 650 Im
Potencia: 9 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 40 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 73 mm
Atenuable: No
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ALFA
YDLED-810/30

120mm

CAROLI
YDLED-201/27

YDLED-201/40

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 450 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

NAOS

YDLED-153/30/B
LUZ SUAVE CALIDA
03000 K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 110°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 110 mm
Atenuable: No

YDLED-153/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

90mm

YDLED-153/65/B
LUZ DE DIA
06500 K

LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA
0©2700K O4000K
Limenes: 500 Im IRC: 80

Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

NAOS |

YDLED-154/30/B
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Vida util: 15000 h

Angulo: 107°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 105 mm

Atenuable: No

Dirigible

YDLED-154/65/B

YDLED-154/40/B

Lamenes: 250 Im
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

NAOS II

S5YDLED154MV30S
LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Terminado: Blanco
IRC: 70

Vida atil: 15000 h
Angulo: 68 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 64 mm
Atenuable: No

Dirigible

Ldamenes: 450 Im
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

SYDLED154MV40S
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA

04000K 06500K

Terminado: Blanco Tipo de lampara: LED (Integrado)

IRC: 70 Corte de empotramiento: 64 mm

Vida atil: 15000 h Atenuable: No

Angulo: 68 ° Dirigible

56mm

S5YDLED154MV65S PE—
LUZ DE DIA
06500 K

Limenes: 450 Im
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240 V ~

LED)

Terminado: Satinado
IRC: 70

Vida atil: 15 000 h
Angulo: 68 °

*Tecnolite se reser

el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 64 mm
Atenuable: No

Dirigible




NOVAI
11YDLED432MV30N 11YDLED432MV65N
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
O3000K 06500K
Limenes: 800 Im Terminado: Negro
Potencia: 11 W ‘\55 8?‘ 15000 h
. B - Vida util:
Volts: 100-240 vV Angulo: 100°
Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 115 mm
Atenuable: No
Para falso plafén o bote integral 8 cm minimo
o 2 ; @
i E UM 3EN1
& %
H fy7¢®
eje para Hemaje para
fote Plafdn
MUNICH

YDLED-15RD/9W/40B
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115mm

®

Bote 8¢ 2ENT

LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco
0O4000K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Limenes: 500 Im Angulo: 110°
Potencia: 9 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 127 V ~ Corte de empotramiento: 129 mm

Atenuable: No
Para bote integral 8 cm minimo

NOVA 145mm
YDLED-432/65 YDLED-432/30 YDLED-432/40
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
O3000K O4000K 06500K
Lamenes: 800 Im Terminado: Blanco
Potencia: 11 W 5; 8?‘ 15000h

. - Vida ati
Volts: 100-240 V Angulo: 100°

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

Para falso plafén o bote integral 8 cm minimo

<
S JENT
. 9V ¢
Herrejepara Herrgje para
bote Plfon

‘ 129mm ‘

£
4
’y
100mm
ccT
B ATENUABLE
SPHERE
YDLEDZ-001/CCT
TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE Terminado: Blanco
0002700-6500K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Limenes: 800 Im Angulo: 100°
Potencia: 10 W Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
. - - Corte de empotramiento: 100 mm
Volts: 100-240 V Atenuable: Si

MUNICH
YDLED-15RD/9W/30S YDLED-15RD/9W/40S
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA
O3000K O4000K
Limenes: 500 Im Terminado: Satinado
Potencia: 9 W ‘\?55 8?‘ 25000 h
. - a ati
Volts: 127V Angulo: 110°
Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 129 mm
Atenuable: No
Para bote integral 8 cm minimo
d
| - .
w CCT-K  Kit Luminario + Control
148mm
ccr %
@
2]
¥
ATENUABLE
SPHERE | e
YDLEDZ-002/CCT YDLEDZ-001/CCT-K Incluye Control
TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE Terminado: Blanco
0002700-6500K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Lumenes: 1 200 Im Angulo: 100°
Potencia: 16 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ Corte de empotramiento: 148 mm
: Atenuable: Si
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BUCARAMANGA VI

6YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

6YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

6YDLED430MV65B

BRIGHTON VI

6YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CALIDA
03000K

6YDLED431MV65B
LUZ DE DIA
06500K

105mm

Ldmenes: 320 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

BUCARAMANGA VI

12YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Terminado: Blanco

IRC: 70

Vida Gtil: 15000 h

Angulo: 120°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No

12YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

12YDLED430MV65B

Limenes: 320 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

BRIGHTON VI

12YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Terminado: Blanco

IRC: 70
\l/'\da atil: 15000 h
Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 105 mm
Atenuable: No

12YDLED431MVé65B
LUZ DE DIA
06500K

Ldmenes: 720 Im
Potencia: 12 W
Volts: 100-240V ~

BUCARAMANGA VIl

18YDLED430MV30B
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Terminado: Blanco

IRC: 70

Vida util: 15000 h

Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 146 mm
Atenuable: No

18YDLED430MV40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

18YDLED430MV65B

Limenes: 720 Im
Potencia: 12W
Volts: 100-240V ~

BRIGHTON Vil

18YDLED431MV30B
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Terminado: Blanco

IRC: 70
Vida atil: 15 000 h
Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 153 mm
Atenuable: No

18YDLED431MVé65B
LUZ DE DIA
06500K

219/mm

Limenes: 1 200 Im
Potencia: 18 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Blanco

IRC: 70

Vida util: 15000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 199 mm
Atenuable: No

Ldmenes: 1 200 Im
Potencia: 18 W
Volts: 100-240V ~

0 de modificar

nforn

Terminado: Blanco

IRC: 70
Vida atil: 15 000 h
Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 201 mm
Atenuable: No

2ci6n sin previo aviso y no se hace respof

ble por errores u omisiones en
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N
!Cbl

BOTE 8 CM

NADI
YDMLED-1508/30/B Blanco

YDMLED-1508/30/S satinado
LUZ SUAVE CALIDA

YDMLED-1508/40/B Blanco
YDMLED-1508/40/S satinado

YDMLED-1508/65/B Blanco
YDMLED-1508/65/S satinado

LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
O3000K O4000K 06500K
Lumenes: 700 Im IRC: 80 Tipo de lampara: LED 9 W (Incluida)
Potencia: 9 W Vida Gtil: 20 000 h Corte de empotramiento: 130 mm
. Angulo: 110° Atenuable: No
Volts: 100-240 V Tipo de base: E27 Para bote integral 8 cm minimo

VOLANS
YDMLED-001/40/B Blanco

YDMLED-001/40/S satinado
LUZ BLANCA NEUTRA

YDMLED-001/65/B Blanco
YDMLED-001/65/S satinado

LUZ DE DiA
04000K 06500K
Ldmenes: 800 Im IRC: 80
Potencia: 9 W Vida Gtil: 15000 h
Volts: 100-240 V ~ Angulo: 120°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 106 mm
Atenuable: No

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacia sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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ATENUABLE

ALIOTH |

YDLEDD-004/30
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 1 100 Im

YDLEDD-004/40
LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Ldmenes: 1 200 Im

13DYDLEDO004V65B
LUZ DE DIA

06500K

Limenes: 1 200 Im

Potencia: 13 W
Volts: 100-127 V ~

ATENUABLE

ALIOTH Il

YDLEDD-005/30
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Ldmenes: 2300 Im

IRC: 80
\{'\da atil: 40 000 h
Angulo: 60 °

YDLEDD-005/40
LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Lumenes: 2 400 Im

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 90 mm
Atenuable: Si

25DYDLEDO05V65B
LUZ DE DIA

06500K

Limenes: 2 400 Im

Potencia: 25 W
Volts: 100-127 V ~

ATENUABLE

ALIOTH 1lI
YDLEDD-006/30
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lamenes: 3 300 Im

Terminado: Blanco
IRC: 80

Vida util: 40 000 h
Angulo: 60 °

YDLEDD-006/40
LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Lamenes: 3 400 Im

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 160 mm
Atenuable: Si

35DYDLEDO06V65B
LUZ DE DIA

06500K

Ldmenes: 3 400 Im

Potencia: 35 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80

Vida util: 40 000 h
Angulo: 60 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 195 mm
Atenuable: Si

LED)
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NINFA
YDLED-101/30/B

Blanco

igg

YDLED-101/30/S

Satin

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 380 Im
Potencia: 6.5 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Satin

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 24 °

IP: 44

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 75 mm
Atenuable: No

A prueba de vapor

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a nformacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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115 mm

135 mm

163 mm
NOVA
YD-1500EP/B
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco
O4100K IRC: 80
Vida util: 10 000 h
Ldmenes: 750 Im Tipo de base: E27
Potencia: 13 W Tipo de lampara: Fluorescente 13 W (Incluida)
Volts: 100-240 V ~ Corte de empotramiento: 115 mm
) Atenuable: No
Para bote integral 12 cm
15 mm

133 mm

OLMO 160 mm
YD-1500/B YD-1500/S

Blanco Satinado

LUZ BLANCA NEUTRA IRC: 80

04100K

Lamenes: 850 Im
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Vida atil: 10 000 h

Tipo de base: E27

Tipo de lémpara: Fluorescente 15 W (Incluida)
Corte de empotramiento: 115 mm

Atenuable: No

Para bote integral 12 cm
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88 x 88mm ‘

ALICANTE | |
YD-400-1/B YD-400-1/S ”
Blanco L

Aluminio
Potencia: 50 W Tipo de base: GX5.3
Volts: 100-240V ~

a: MR16 (No incluida)
e empotramiento: 88 mm x 88 mm

‘ 170 x 88mm ‘82mm

ALICANTE | —
yb-a00-2/8 YD-400-2/5
anco N
Aluminio
Potencia: 100 W

> ¢ :GX5.3x2
Volts: 100-240 V ~ ampara: MR16 (No incluida)
tramiento: 170 mm x 88 mm

Bl YD-400-3/S
anco

Aluminio

ALICANTE Il | \\@“@“@ﬂ/ ‘
YD-400-3/8 |

Potencia: 150 W Tipo
Volts: 100-240V ~

ase: GX5.3 x 3
lampara: MR16 (No incluida)
>mpotramiento: 250 mm x 90 mm

Ce
Dirigible

Lamparas a 12 V requiere transformador.



ALULA
20YD510MVBE27

‘ 180mm
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150mm x 150mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

LUYTEN I
20YD5003MVBE27

Terminado: Blanco

Tipo de base: E27

Tipo de ldmpara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 160 mm
Dirigible

LUYTEN I

20YD5001MVBE27

Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27

Tipo de lampara: PAR 30 (No incluida)
Corte de empotramiento: 150 mm x 150 mm
Dirigible

a72mm x 150mm

T Al -

185mm

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240 V ~

ecnolite se reserva el derecho de modificar

informacic

1 previo aviso

10 se hace responsable por errores u omisiones en este documen

Terminado: Blanco

Tipo de base: E27

Tipo de ldmpara: PAR 30 (No incluida)

Corte de empotramiento: 472 mm x 150 mm
Dirigible
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147mm

‘ 472 x 150mm |
‘ FEce A n—’ﬁ%—‘i
84mm 110mm
B o, [[.[]. @
| \
! 507mm
ARCO
YD-500-3/B YD-500-3/S
Blanco Satinado
Potencia max.: 150 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ ipo de base: G53 x 3 o
AR111 x 3 (No incluida)
tramiento: 472 mm x 150 mm
Dirigible
S
150 x 150mm
S
ARCO|
- - B
D-500-1/8 YD-500-1/5
anco .
Satinado
Potencia max.: 50 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de base: G53 -
Tipo de AR111 (No incluida)
Corte de empotramiento: 150 mm x 150 mm
Dirigible
\
B S
ARESE
YD-510/B YD-510/S
Blanco Sati
atinado
Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de base: G53
Tipo de AR111 (No incluida)
Corte de empotramiento: 160 mm

Dirigible

Lamparas a 12 V requiere transformador.
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310x 155mm

. .

155 x 155mm

NANCHONG Tremm NANCHONG |
YD-700-1/N YD-700-2/N
Potencia: 50 W Terminado Potencia max.: 100 W
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de Volts: 100-240V ~/12V ~
T a: AR111 x 2 (No incluida)

(No incluida)

ento: 155 mm x 155 mm ento: 310 mm x 155 mm

Corte de
Dirigible

470 x 1565mm

NANCHONG I

YD-700-3/N

Potencia max.: 150 W Terminado: Negro

Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo e:G53x3 i o
Ti a: AR111 x 3 (No incluida)
Corts potramiento: 470 mm x 155 mm

Dirigible

Lamparas a 12 V requiere transformador.






AHMEDABAD

YD-440

Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 100 mm

o

AQUISGRAN
YD-450

83mm

120mm

wuizy
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86mm x 86mm

AHEN
YD-451

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

URANIUM |
YDR-002

Terminado: Blanco

Tipo de base: GX5.3

Tipo de ldampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 83 mm
Dirigible

85mm

igg

Potencia: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

AHMEDABAD |
YD-441

Terminado: Blanco

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 86 mm x 86 mm
Dirigible

112 x 106mm

wuwgg

120mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

La a 12V requi 1o for.

*Revaque o Mancillado

Terminado: Blanco

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible

Incluye base GX5.3

“Tecnolite se reserva el derecho de modificarlainformacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

Terminado: Blanco

Tipo de base: Gx5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)

Corte de empotramiento: 112 mm x 106 mm

URANIUM II
YDC-002

85mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

Terminado: Blanco

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)

Corte de empotramiento: 75 mm
irigible

Incluye base GX5.3
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ALATRI
YD-120/B

Blanco

YD-120/S

Satinado

g2mm

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

BACCOLI
YD-145/B

Blanco

Tipo de base: GY6.35

Tipo de lémpara: JCD (No incluida)

Corte de empotramiento: 92 mm

g6mm

YD-145/S

Satinado

BARI
YDC-350/B

Blanco

YDC-350/S

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

ACARI |
YDC-345/B

Blanco

Tipo de base: G4

Tipo de lampara: MR11 (No incluida)
Corte de empotramiento: 55 mm
Dirigible

YDC-345/S

Satinado

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Tipo de base: GY6.35
Tipo de lémpara: JCD (No incluida)
Corte de empotramiento: 95 mm

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

= ==
B
ALBA
yb-134/8 YDC-350/5
Blanco Satinado

Tipo de base: G4

Tipo de lampara: MR11 (No incluida)
Corte de empotramiento: 57 mm
Dirigible

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

derecho de modificar

a informacion sin pre

Tipo de base: GY6.35
Tipo de lampara: JCD (No incluida)
Corte de empotramiento: 62 mm x 62 mm

Lamparas a 12 V requiere transformador.

50y no se hace responsable por errores u omisiones en e




AMELIA
YD-287/B

Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco

Volts: 100-240V ~/ 12V~  Tipodebase: GX5.3
Tipo de ldmpara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 112 mm
Dirigible

) 86mm

INTERIOR / ACENTO / EMPOTRADOS

ANZIO
YD-339/B

90mm

100mm

60

55mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

ELISIUM Il
YDC-001

Terminado: Blanco

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 90 mm x 90 mm
Dirigible

110mm

40mm

ELISIUM | -
YDR-001
Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)

Corte de empotramiento: 86 mm

Dirigible

‘ 66mm

SOLARIUM T somm
YDR-003
Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco

Volts: 100-240V ~/ 12V ~  Tipodebase: GX5.3
Tipo de ldmpara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 66 mm

Lamparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacié

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Terminado: Blanco

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 88 mm
Dirigible
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B
ACERRA
YD-360/B YD-360/N YD-360/5
Blanco Negro Satinado
Potencia max.: 50 W Tipo de base: GX5.3 Corte de empotramiento: 86 mm
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de lampara: MR16 (No incluida) Dirigible
B
AGRA
YD-905/B YD-905/5 o
Blanco Satinado
Potencia max.: 50 W T‘nu de l}ac GX5.3 . ) LO\(. de empotramiento: 78 mm
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de lampara: MR16 (No incluida) Dirigible
B
RIGEL
YD-221/B YD-221/D YD-221/C YD-221/N YD-221/5
Blanco Dorado Cobre Negro Satinado
Potencia max.: 50 W Tipo de base: GX5.3 Corte de empotramiento: 85 mm
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de lémpara: MR16 (No incluida)

Lamparas a 12 V requiere transformador.
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58 mm
g é‘\
87 mm
ALEZIO
YD-220/B YD-220/CR YD-220/M YD-220/N YD-220/0 YD-220/S
Blanco Cromado Madera Latonado Satinado

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

ENIF
YD-224/CE

: GX5.3

a: MR16 (No incluida)

Corte de empotramiento: 58 mm

ENIF
YD-225/CE

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Lamparas a 12 V requiere transformador.

Terminado: Cristal espejo

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 60 mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

e lémpara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 60 mm
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i
B
o

ACARI
YD-345/B YD-345/M YD-345/N YD-345/0 YD-345/S
Blanco Negro Latonado Satinado
Potencia max.: 50 W GX5.3 Corte de empotramiento: 75 mm
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

B
APRICA
YD-341/B YD-341/N T e
Blanco N
legro

mpara: MR16 (No incluida)

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Tipo de base: GX5.3

Tipo para: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 88 mm
Dirigible

ASTI
YD-515/B

Blanco

90mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

g
A
102mm
YD-515/S
Satinado
Tipo de GX5.3

Tipo
Corte de

Dirigible

para: MR16 (No incluida)
1potramiento: 90 mm

Lémparas a 12 V requiere transformador.
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ANDORA

YD-330/B YD-330/C
Blanco Cobre

YD-330/CR YD-330/LA YD-330/N

Cromado Laton Antiguo Negro

21mm

YD-330/S

Latonado Perlado Satinado

YD-330/0 YD-330/P

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

ANDORA
YD-335/5-0

Tipo de base: GX5.3
Tipo de lampara: MR16 (No incluida)

Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible

22mm

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

Lamparas a 12 V requiere transformador.

Terminado: Perlado / Latonado

Tipo de base: GX5.3

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 72 mm
Dirigible
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58mm
£
il /e .
@ S
ANGERA samm BADESI |
YD-204/s YD-600/AL
Potencia max.: 50 W Terminado: Satinado Potencia max.: 50 W Terminado: Aluminio
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GX5.3 Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GX5.3
Tipo de lampara: MR16 (No incluida)

Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 58 mm Corte de empotramiento: 60 mm

29 mm

BALLABIA

ANGUSTA
YD-610/AL

YD-525/S

Potencia max.: 50 W Terminado: Satinado Potencia max.: 50 W Terminado: Aluminio
Tipo de base: GX5.3

Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GX5.3 Volts: 100-240V ~/ 12V ~ i
Tipo de lampara: MR16 (No incluida) Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 83 mm Corte de empotramiento: 75 mm
Dirigible

19mm
25mm

93mm ‘

BALME P BALME |
YD-615/AL YD-620/AL
Potencia max.: 50 W Terminado: Aluminio Potencia max.: 50 W Terminado: Aluminio
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GX5.3 o Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GX5.3 o
Tipo de lampara: MR16 (No incluida) Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 71 mm Corte de empotramiento: 72 mm
Léamparas a 12 V requi o 7

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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114mm
—

NARBONA — Mmm

123mm

—
YD-1200/B YD-1200/5 o
Blanco Satinado

Potencia max.: 60 W Tipo de blase: E27 o

Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: OPCIONAL (No incluida)

Corte de empotramiento: 114 mm

AFFI
;D-140/B YD-140/S
anco 3
Satinado

Potencia max.: 50 W Tipo de base: GX5.3

Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de lémpara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 103 mm

89mm

ACRI

YD-415/B

Potencia max.: 50 W Terminado: Blanco

Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de base: GX5.3
Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 89 mm

Lémparas a 12 V requi f for.

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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60mm
80mm ‘

ADRIAI ADRIAI
YD-101/B YD-101/S YD-103/B YD-103/S gomm
Blanco Satinado Blanco Satinado
Potencia max.: 50 W Tipo de base: GX5.3 Potencia max.: 50 W Tipo de base: GX5.3
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de lampara: MR16 (No incluida) Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de lampara: MR16 (No incluida)
Corte de empotramiento: 66 mm Corte de empotramiento: 65 mm
A prueba de vapor

A prueba de vapor




CYNARAII
1ETLLED912MV30B

45mm

INTERIOR / ACENTO / LUZ DE CORTESIA LED | 68

CYNARO Il
1ETLLED913MV30B

63mm

45mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 20 Im
Potencia: 1 W
Volts: 100-240 V ~

CYRANO
ETLLED-002/30/B

Terminado: Blanco

IRC: 70

Vida util: 15000 h

Angulo: 44 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No

78mm

unugy

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 125 Im
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

CASSIOPEA
TLLED-406/30/B

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 50 000 h

Angulo: 36 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 65 mm
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 20 Im
Potencia: 1W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 70

Vida util: 15000 h

Angulo: 44 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 45 mm
Atenuable: No

g
El
CYNARA
ETLLED-001/30/B 76mm
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80
Vida Gtil: 50 000 h
Limenes: 125 Im Angulo: 36 °
Potencia: 3W Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
. - Corte de empotramiento: 65 mm
Volts: 100-240 V Atenvable: No
B
3
3

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 160 Im
Potencia: 3 W
Volts: 100-240 V ~

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacia sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Aplicacion: Sobreponer en pared
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15 000 h

Angulo: 90°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
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N

MIRZAM
8YSNLED200MV30B 8YSNLED200MV30N
Blanco Negro

70

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lamenes: 640 Im
Potencia: 8 W
Volts: 100-240 V ~

Ate e: No
Giratorio / Dirigible

75mm

88mm|
ASELLUS | ‘ / N -
7YSNLED020MV30B & 7YSNLED020MV30N ‘7
Blanco Negro 200mm
IRC: 90

LUZ SUAVE CALIDA

O3000K

Limenes: 250 Im
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

/

130000 h

24°

mpara: LED (Integrado)
te e: No

iratorio / Dirigible

G

BEID |
7YSNLEDOO5MV30B 7YSNLEDOOSMV30N
Blanco Negro

IRC: 80

Limenes: 440 Im
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

util: 30 000 h

bara: LED (Integrado)

A e: No
Giratorio / Dirigible
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BOYERO
YSNLED-367/B

Blanco

YSNLED-367/N
Negro

YSNLED-367/S

Satin

wwgg

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

HALLEY
YSNLED-012/B

Blanco

Lamenes: 800 Im
Potencia: 12 W
Volts: 100-240V ~

YSNLED-012/N

Negro

146mm

Limenes: 500 Im
Potencia: 7.5 W
Volts: 100-240V ~

PICTORIS
YSNLED-015/B

Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h
Angulo: 38 °
Tipo de
Atenua

Dirigible

a: LED (Integrado)

No

YSNLED-015/N

220mm

SUAVE CALIDA

Limenes: 1 000 Im
Potencia: 15 W
Volts: 100-240V ~

Negro

IRC: 80

Vida atil: 20 000 h

Angulo: 36°

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Atenua

Dirigible

IRC: 80
Vida til: 15000 h
Angulo: 24°

HALLEY |
YSNLED-013/B

Blanco

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Dirigible

172mm

YSNLED-013/N T

Negro

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Limenes: 1 200 Im
Potencia: 14.5 W
Volts: 100-240V ~

VIRGO |
YSNOO08-LED/B

IRC: 80

Vida util: 20 000 h
Angulo: 38 °
Tipo de
Atenua
Dirigible

a: LED (Integrado)

145mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 850 Im
Potencia: 10 W
Volts: 100-240V ~

IRC: 80

Vida util: 25 000 h
Angulo: 45 °
Tipode |,
Atenuab
Dirigible

ara: LED (Integrado)
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97mm

BELLAGIO |
YSN-367L/B YSN-367L/S YSN-367L/N
Blanco Satinado Negro
Potencia max.: 20 W Tipo de b GU10 Dirigible
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ a: GU10 (No incluida)
‘ -
~& 1
T— k F
( T e y
B
& B N £
A s R
3
BAVENO | BELFORT
YSN-377L/B YSN-377L/S YS-397/B YS-397/N
Blanco Satinado Blanco Negro
Potencia max.: 20 W Tipo de base: GU10 Potencia max.: 50 W Tipo de base: E27
Tipo de lampara: GU10 (No incluida) Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de lampara: PAR30 (No incluida)
Dirigible

Volts: 100-240V ~/12V ~
Dirigible

r 3
L \ §
o7 126mm !
%) 7 B
\ .
& N S
BELLIZI BREME
YS-395/B YS-395/N YS-399/B YS-399/N
Blanco Negro Blanco Negro
Potencia max.: 50 W Tipo de base: E27 Potencia max.: 50 W Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: PAR38 (No incluida) Volts: 100-240 V ~ Tipo de I3 a: PAR38 (No incluida)
Dirigible

Volts: 100-240 V ~
Dirigible
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g
&
Jle‘
— | 38mm | l
—l ) B
£ ————— 3
2@ ) (] T
T 79mm
YS-I
YS-1/B: Blanco 3 Hilos
YS-I/N: Negro
YS-I/S: Satinado
B N

994 mm

YS-100
YS-100/B: Blanco 3 Hilos
YS-100/N: Negro
YS-100/S: Satinado

£

oo Y

g =-

1992 mm
YS-200 YS-L
YS-200/B: Blanco 3 Hilos YS-L/B: Blanco 3 Hilos
YS-L/N: Negro

YS-200/N: Negro
YS-L/S: Satinado

YS-200/S: Satinado



T
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137mm

B N
POLLUX Jf
YSNLED-007/30/B YSNLED-007/30/N T
Blanco Negro
RC: 80
Vida util: 15 000 h
Limenes: 570 Im /I ara: LED (Integrado)
Potencia: 6.5 W A o
Volts: 100-240V ~ Dirigible
120mm
4‘ oo
IE
; 18
s N\ u
HAN I ) samm
6LVCLED891MV30B 6LVCLED891MV30N 0w t
Blanco Negro
Limenes: 370 Im T E
Potencia: 6 W Atenuable: No
Volts: 100-240 V ~ Giratorio / Dirigible
B N
£ n n
&
HAN Il % &*
18LVRLED893MV30B 18LVRLED893MV30N — ‘T
Blanco Negro prT—
RC:

Lamenes: 1 520 Im
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

bara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Giratorio / Dirigible
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7740mm

N

| —

£
£
VIRGO I Z— ! VIRGO Il
LVCLED-8901/B LVRLED-8903/B
Terminado: Blanco LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
IRC: 80 O3000K IRC: 80
Vida util: 25 000 h Vida qtil: 25 000 h
Limenes: 850 Im Angulo: 45° Limenes: 2500 Im Angulo: 45°
Potencia: 10 W fe lampara: LED (Integrado) Potencia: 30 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ Ne Volts: 100-240V ~ flen
Dirigible
-
BEID II B
7LVCLEDO05MV30B 7LVCLEDOO5MV30N
Blanco Negro
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3000K Vida util: 30 000 h
Angulo: 30°°
Limenes: 440 Im Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Potencia: 7 W Atenuable: No
Volts: 100-240 V ~ Giratorio / Dirigible
B
ASELLUS I /
7LVCLED020MV30B 7LVCLED020MV30N 200mm
Blanco Negro
AVE CALIDA IRC: 90
0 Vida atil: 30 000 h
Angulo: 24°
Limenes: 250 Im Tipo de lampara: LED (Integrado)
Potencia: 7 W Atenuable: No
Volts: 100-240 V ~ Giratorio / Dirigible
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CAELUM
YSNLED-368/B YSNLED-368/N YSNLED-368/S
Blanco Negro Satin
LUZ SUAVE CALIDA Lumenes: 800 Im IRC: 80 Tipo de lampara: LED (Integrado)
O3000K Potencia: 12 W Vida atil: 15000 h Atenuable: No
Volts: 100-240 V ~ Angulo: 24° Dirigible
L]
———— e R

PING PRAIA
PTLLED-210/13W/30B PTLLED-209/24W/30B
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80 O3000K IRC: 80

Vida util: 30 000 h Vida util: 30 000 h
Lumenes: 950 Im Angulo: 20° Lumenes: 1450 Im Angulo: 20°
Potencia: 13 W Tipo de lampara: LED (Integrado) Potencia: 24 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No Volts: 100-240 V ~ Atenuzble: No

Dirigible Dirigible
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675 mm
110 mm
—
£
E
g
K
3
El
BALEN | remm
LVR-7403/S
Potencia max.: 150 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: G9x 3
Tipo de lémpara: G9 x 3 (No incluida)
Dirigible
81 mm
H
3
c 3
& } s )
3
El
BALEN — CARIATI
LVC-7401/S " LVC-101/5
Potencia max.: 50 W Tgrrnmado: Satinado Potencia max.: 50 W Termmado: Satinado
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: G9 o Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GU10 o
Tipo de lampara: G9 (No incluida) Tipo de lampara: GU10 (No incluida)
Dirigible Dirigible
Incluye apagador
e,
je—25mm 80mm
>
90mm
1é
S T y £
g £
3 £ &
- E
2
§
'/’\;5
BRASSA o BRENO T1mm
LVC-801/s LVC-1001/s
Potencia max.: 50 W Termgwacéo. Satinado Potencia max.: 50 W Tefmg‘aféo. Satinado
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GY6.35 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: G9
ols Tipo de lampara: JCD (No incluida) o Tipo de lampara: G9 (No incluida)
Dirigible Dirigible
Lamparas a 12 V requiere transformador.
*Tecnolite se re: derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.




INTERIOR / ACENTO / SPOT SOBREPONER

78

80 mm
E
H
f
3
E
BARCELO emm BARCELO |
LVC-901/S LVR-903/S
Potencia max.: 50 W Terminado: Satinado Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~  Tipo de base: GUT0 o Volts: 100-240V ~/ 12V ~
Tipo de ldmpara: GU10 (No incluida)
Dirigible
80mm
2
E
E

BEJAR
LVC-201/S

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10

Tipo de ldmpara: GU10 (No incluida)
Dirigible

Terminado: Satinado
Tipo de base: GU10x 3

Tipo de ldmpara: GU10 x 3 (No incluida)

Dirigible

BEJARI
LVC-203/s

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

BEJARII
LVR-203/S

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10x 3

Tipo de ldmpara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible

ww sz}

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

La a 12V requi

P

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10x 3

Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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80 mm

W oL,

BRUSELAS |
LVR-7203/S

BRUSELAS
LVC-7201/s

Terminado: Satinado

Potencia max.: 150 W
Tipo de base: GU10x 3

Terminado: Satinado

Potencia max.: 50 W

Volts: 100-240V ~/ 12V ~  Tipo de base: GU10 Volts: 100-240V ~/ 12V ~ i
Tipo de lampara: GU10 (No incluida) Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible Dirigible

100 mm

mm
127mm
=)
3
%
6.
/;}7

BOLOGNIA BOLOGNIATI
omm LVR-603/S

LVC-601/S

Terminado: Satinado

Potencia max.: 150 W
Tipo de base: GU10 x 3

Terminado: Satinado

Potencia max.: 50 W

Volts: 100-240V ~ / 12V ~ Tipo de base: GU10 Volts: 100-240V ~/ 12V ~ i
Tipo de lampara: GU10 (No incluida) Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible Dirigible

100 mm

BOLOGNIA|
LVC-603/s
Potencia max.: 150 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GU10 x 3
Tipo de ldmpara: GU10 x 3 (No incluida)

Dirigible

L4 212V requi

P

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



CAMENARO |
LvC-2003/S

550 mm

145 mm

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Terminado: Satinado

Tipo de bas
Tipo de lémpara: GU10 x 3 (No incluida)

Dirigible

CAMENARO
LVC-2001/S

INTERIOR / ACENTO / SPOT SOBREPONER | 80

135 mm

=)
x

131 mm

W 2§

95 mm

Potencia max.: 50 W

Volts: 100-240V ~/12V ~

Terminado: Satinado

e: GU10

Tipo de ldmpara: GU10 (No incluida)
Dirigible

———
120mm
100mm
Q
3 £
: i
£
o
— S
@ 50mm
B
3
CASTEL -
LVC-2201/S
Potencia max.: 50 W Terminado: Satinado Potencia max.: 50 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: GU10 Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de base: GU10 o
Tipode la ra: GU10 (No incluida) Tipo de lampara: GU10 (No incluida)
Dirigible Dirigible
e +
X |
605 mm
[ 100 mm -‘
£ g Q
E [ ) H
8 { )i 8
. :
CASSANO CASSANO |
LVC-2801/s LVR-2803/S

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Terminado:

Tipo de ba

Satinado
GU10

Tipo de lampara: GU10 (No incluida)

Dirigible

Lémparas a 12 V requiere transformador.

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Satinado

Tipo de e: GU10x 3

Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible
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148 mm

i pg

BOSCA
LVC-701/S

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10

Tipo de lampara: GU10 (No incluida)
Dirigible

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

BOSCAI
LVC-703/s

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10x 3

Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

102 mm

ww gy

BITELLO
LVC-301/S

BOSCAII
LVR-703/S

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10

Tipo de lampara: GU10 (No incluida)
Dirigible

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

BOSCAR I
LVR-704/S

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10x 3

Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible

W 60z

Potencia max.: 200 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

BITELLO|
LVR-303/S

Terminado: Satinado

Tipo de base: GU10 x 4

Tipo de lampara: GU10 x 4 (No incluida)
Dirigible

520mm

75mm

135mm
%

Potencia max.: 150 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Terminado: Satinado
Tipo de base: GU10 x 3
Tipo de lampara: GU10 x 3 (No incluida)
Dirigible
La a2 12 V requi

P

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este



119mm

B
£
BAVENO
YSN-378L/B YSN-378L/S
Blanco Satinado
Potencia max.: 50 W Tipo de base: GU10
Tipo de lampara: GU10 (No incluida)

Volts: 100-240V ~/12V ~

Dirigible

INTERIOR / ACENTO / SPOT SOBREPONER | 82

g
o
B
BELLAGIO
YSN-368L/B YSN-368L/N YSN-368L/S
Blanco Negro Satinado

119 mm
B
\ £ E
3 :
BELFORTI |
¥5-398/8 Y5-398/N
Blanco Negro

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Lamparas a 12 V requiere transformador.

Tipo de base: E27
Tipo de lampara: PAR30 (No incluida)
Dirigible

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

119 mm
3 r
= £
£ E

B = 3
BREME | pre—
¥5-400/8 YS-400/N
Blanco Negro

Tipo de base: GUT0
Tipo de
Dirigible

a: GU10 (No incluida)

Potencia max.: 50 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: E27

Tipo de lémpara: PAR38 (No incluida)

Dirigible
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1500mm

VELORUM
CTLLED-161/30/S
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Satin
O 3000 K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Ldimenes: 1 340 Im Angulo: 100°
Potencia: 22 W Tipo de lampara: LED (Integrado)

Atenuable: No

e

Volts: 100-240V ~

130mm

+E |

LIBRA S50mm
CTLLED-201/B
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80
Vida util: 20 000 h
Limenes: 600 Im Angulo: 120 °
Potencia: 18 W Tipo de lampara: LED (Integrado)

Volts: 100-240V ~ Atenuable: No

L)
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130mm

900mm

LIRA

CTLLED-200/B

LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80

Vida dtil: 20 000 h
Lumenes: 750 Im Angulo: 120°°
Potencia: 18 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ Atenuable: No

1500mm

SATELITE
CTLLED-005/30/N
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro
O3000K IRC: 80
Vida util: 40 000 h
Angulo: 120°

Limenes: 1 800 Im
Potencia: 25 W Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ Atenuable: No
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™N
/
1550mm
= ‘
S
3
3

ATENUABLE

4'» 99mm
ALUDRA
12DCTLLED700V30N

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lumenes: 600 Im . o
Potencia: 12 W mpara: LED (Integrado)
Volts: 127 V ~ Atenuable: Si

L)




LAMEZIA
CTLLED-800

1200mm

4'>

150mm

LAMEZIA |
CTLLED-801

1200mm
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360mm

LAMEZIA IV
CTLLED-804

250mm

1200mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 300 Im
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240V ~

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en e

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 85 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuzble: No

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 1 500 Im
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 30 000 h

Angulo: 85 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 2700 Im
Potencia: 68 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 85 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LED)



EPSILON
CTLLED-152/30/B

Blanco

1530mm

300mm

CTLLED-152/30/N

80mm

SUAVE CALIDA

Limenes: 210 Im
Potencia: 3W
Volts: 100-240V ~

para: LED (Integrado)

E
&
8| —p—t7mm
E
5
B N | 7(\‘
—| |—38mm
| erv—
EPSILON I
3CTLLED153MV30B 3CTLLED153MV30N
Blanco Negro
SUAVE CALIDA Terminado: Negro
3 000 K IRC: 80

Vida atil: 15000 h
18°

Limenes: 117 Im
Potencia: 3W
Volts: 100-240V ~

vara: LED (Integrado)



ATRIA
5CTLLED156MV30G

55mm

2140mm

600mm

AZHAI
7CTLLED154MV30G
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75mm

—4

750mm
200mm ‘

] Jsm

AZHAII
7CTLLED155MV30G

@

75mm

1

T

750mm

225mm

—|  |—s5mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 240 Im
Potencia: 5 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Gris

IRC: 90

Vida util: 30 000 h

Angulo: 24 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 370 Im
Potencia: 7 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Gris
IRC: 90

Vida atil: 30 000 h
Angulo: 24 °

Tipo de ara: LED (Integrado)

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Limenes: 250 Im
Potencia: 7 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Gris
IRC: 90

Vida util: 30 000 h

Angulo: 24 °
Tipo de a
Atenuable: No

a: LED (Integrado)




91 | INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS LED

Linea Elite

CURSA

1100mm

140mm

j——

135mm

SCTLLED8203MV30CT

Ll

1100mm

e

59mm

ot

A

171mm

1

110mm

CARINA
5CTLLED8202MV30CT

Cristal Craquelado

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 350 Im
Potencia: 5 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Cristal Cortado
IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED
(Integrado)

Atenuable: No

Miniatura

CANIS
SCTLLED102MV30CT
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Cristal
O3000K Transparente
IRC: 80
Limenes: 350 Im Vida qtil: 30 000 h
Potencia: 5 W Angulo: 120 °
Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: LED
(Integrado)
Atenuable: No
Miniatura

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 350 Im
Potencia: 5 W
Volts: 100-240V ~

59mm
— |
@ stmm
T
£
s
£
&
13mm
5CTLLED8202MV30TO
Cristal Tornasol
IRC: 80
Vida util: 30 000 h
Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Miniatura
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|
'
F ol 0,
W=-p@ |
BOO®
E598 §
20w §
Sy
ATENUABLE
SELENA ‘m"
13DCTLLED3RGBIDVSK
TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE Terminado: Satin
O©002700-6500K/®RGB IRC: 80
Vida util: 20 000 h
Ldmenes: 1 050 Im Angulo: 287 °
Potencia: 13.5 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
. - Atenuable: Si
Volts: 127V Controlado por control remoto, incluido

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en e
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;130mm ; 130,“L
BELH ] 67mm
g £ -
)
E g 3
&
150 mm
LABORDE LITUANIA
CTLLED-105/10W/30 CTLLED-130/14W/30N
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Satinado LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro
O3000K IRC: 80 O3000K IRC: 80
Vida util: 30 000 h Vida util: 25 000 h
Ldmenes: 1 250 Im Angulo: 30° Ldmenes: 450 Im Angulo: 120°
Potencia: 10 W Tipo de lémpara: LED (Integrado) Potencia: 14 W Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Volts: 100-127 V ~ Atenuzble: No Volts: 100-240 V ~ Atenuzble: No

L)
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94
LT
=
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M
: \ ‘\‘ 850 mm
| \
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=
NASHVILLE 2400 mm
PAN-LED/R40/30 PAN-LED/R40/40
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA
O©3000K 4000K
Lumenes: 1 550 Im Limenes: 2 000 Im
Potencia: 24 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240 V ~ IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Angulo: 120°
Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenu :N
ey 1}
h i
v
o
=
1. v ]
I \'L
|
I
: \ ‘: 850 mm
\
/ \
'

NASHVILLE |

PAN-LED/R60/30
LUZ SUAVE CALIDA
000 K

PAN-LED/R60/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Limenes: 2 200 Im
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80

Vida atil: 25 000 h
Angulo: 120 °

lémpara: LED (Integrado)
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1500mm

1500mm

242mm

e

100mm

] Jesmm
TT

i

1500mm

320mm

250mm 220mm
SARIN
SAIPH SALM 20CTL8196MVCR 20CTL8196MVCO
20CTL8194MVCO 20CTL8195MVCR Cristal Cromo Cristal Cobre
Potencia max.: Terminado: Cristal Cobre Potencia max.: Terminado: Cristal Cromo Potencia max.: Tipo de base: E27
Tipo de base: E27 60W Tipo de base: E27 60 W Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

60W
Volts: 100-240V ~

Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240V ~

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240 V ~



120mm

-~ T 4 25mm

1545mm

PROPUS
20CTL8197MVCO 20CTL8197MVCR

Cristal Cobre Cristal Cromo
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120mm
—— | 25mm

!

1440mm

PROCION
20CTL8065MVCO 20CTL8065MVCR

Cristal Cobre Cristal Cromo

LT T

;
L
2
|
|

TNENET O O AR e |

1500mm

000mm

A

225mm

UNUK
20CTL8189MVCH 20CTL8189MVCO

Cristal Cromo Cristal Cobre

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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LLCLIALL

100mm

e

. | L25mm ?»
—25mm
?Y |
£
£ H &
. £
s b
290mm + 74.7225"‘"‘4’7
TUCANAE
PORRIMA PRINCEPS 20CTL8185MVCA 20CTL8185MVCH
20CTL8193MVCH 20CTL8188MVCH Cristal Ambar Crstal Humo

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Cristal Humo
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Cristal Humo
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: Opcional (No incluida)



INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS | 98

100mm

100mm
4@ b *@*m —
1 T ?T

%@ = N/

1500mm

240mm
1500mm
260mm ‘
1500mm
wuwgsz ‘

250mm
SELENE I EROS SELENE
20CTL7422MVC3D CTL-1702/C3D CTL-7421/C3D
Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal 3D Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal 3D Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal 3D
Volts: 100-240V ~  Tipo de base: E27 Volts: 100-240V ~  Tipode base: E27 Volts: 100-240V ~  Tipode base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida) Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documentc
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1500mm

300mm ‘

ARIETTIS
20CTL8184MVCH

1500mm

APODIS
20CTL8183MVCH

Terminado: Cristal Humo

120mm

I

iy
|—_25mm
t

1500mm

550mm

L

250m;

SCUTI
20CTL8186MVCH

Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal Humo
Tipo de base: E27

Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal Humo
Tipo de base: E27

Volts: 100-240V ~
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240V ~
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)
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100

130mm 130mm 130mm mm
— e e ‘L
OE E E g
E E o § J— H
H B a E
90mm 200mm % 170mm 240mm
LvIv LVIV I LvVIivi LVIV I
CTL-3301 CTL-3302 CTL-3303 CTL-3304
Terminado: Niquelado Potencia max.: 60 W  Terminado: Niquelado

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Niquelado
Tipo de
Tipo de ldmpara: Opcional
(No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Niquelado

Tipo d e: E27
Tipo de lampara: Opcional
(No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional
(No incluida)

Volts: 100-240 V ~ Tipo
Tipo de
(No incluida)

: Opcional
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100mm 130mm 130mm
) N oy o
—25mm @
|
g = g
§ £ E
El g 2
197mm ]
ATENEA MINERVA PERSEUS
CTL-8172/CA CTL-8173/CA CTL-8174/CA
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal Ambar Potencia max.;: 60 W Terminado: Cristal Ambar Potencia max.;: 60 W Terminado: Cristal Ambar
Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida) Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240 V ~
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

el derecho de modifcar a informacidn sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en est

*Tecnolite se rese
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400mm 400mm 130mm 115mm
——‘» ‘ |25mm ’4‘“ ‘7125'“'“ ,4‘, | I Vomm
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g 3 § 8
320mm 7"7 250mm 300mm 280mm #
ARTEMISAI ARTEMISA ALYA MAIA I
20CTL8181MVCT CTL-8177/C CTL-8179/C 20CTL817MVCT
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal Potencia max.: 60 W Terminado: Negro Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal
ase: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Transparente
Tipo de :

Transparente
Tipo de ba:
Tipo de ldmpara: Opcional
(No incluida)

Volts: 100-240V ~

Volts: 100-240V ~  Tipode
Tipo de lampara: Opcional

(No incluida)

Tipo de lampara: Opcional
(No incluida)

Tipo de
(No incluida)
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LAOS
CTL-8176/C

100 mm

T

25 mm

1495 mm

275 mm

232 mm

CETO
20CTL8182MVCT

r— —7 =
100mm
- ‘ | 25mm
T
E
E
g
3

173mm

1

318mm

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Cristal
Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

eserva el derecho de modificar la informacion si

Terminado: Cristal Transparente
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

in previo aviso y no se hace respo

ble por errores u omisiones en



1500mm

452mm

548mm

SESTUS
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1500mm

[

AFRODITA
CTL-6121/CO

e

1500mm

VENUS
CTL-6122/CO

Terminado: Cobre

20CTL8190MVN

Terminado: Negro Mate
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 360 W
Volts: 100-240 V ~

Potencia max.: 60 W  Terminado: Cobre
Tipo de base: E27

Volts: 100-240V ~ | 8 . B
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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Cco

LA CANEE

CTL-320/CO
Cobre

CR

1500mm

CTL-320/CR

Cromado

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)




BAMBA
CTL-8210/CR

121 mm

24 mm

ww 086}

173 mm

166 mm

BAMBA |
CTL-8215/CR

INTERIOR / DECORATIVA / SUSPENDIDOS

121 mm

24 mm
W 0607

207 mm

225mm

BAMBAII
CTL-8220/CR

Potencia max.: 60 W

106

121 mm

24 mm

ww 059z

270 mm

303 mm

Terminado: Cromado

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Cromado
Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Cromado
Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240V ~

Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)
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120mm

‘_j:usmm

1425mm

200mm

URODELO = =

20CTL1430MVBA

Potencia max.: 60 W Terminado: Bronce Antiguo
Volts: 100-240V ~ Tipo de E27 o
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
Disefio industrial

100mm

T

1500mm

200mm

ELECTRA
CTL-8212/PL

Potencia max.: 60 W Terminado: Plata
Tipo de base: E27

Volts: 100-240V ~
Tipo de |, ara: Opcional (No incluida)
Disefio industrial




618mm

430mm
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min 640mm
max.1300mm

BESSEL BENETNASCH BETELGEUSE
20CTL1410MVBA 20CTL1400MVN 20CTL1420MVNPL
Potencia max.: 60 W Terminado: Plata

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Bronce Antiguo

Tipo de base: E27

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
Disefio industrial

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Negro
Tipo de base: E27

Tipo de la a: Opcional (No incluida)
Disefio industrial

Volts: 100-240V ~  Tipodebase:E27 -
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Disefio industrial
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AT

TIAN
20CTL1310MVAT

Acrilico Transparente

20CTL1310MVAC

Acrilico Café

~—-u000mm

1630mm

125mm

255mm

AT

KEID
20CTL6030MVAT

Acrilico Transparente

125mm

'_’Jiooumm

1660mm

420mm

Re—p

20CTL6030MVAC
Acrilico Café

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Tipo de base: E27

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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N
S
H
3

] 25mm

1500 mm

1500mm

300mm

BASTIA BASTIA|
CTL-6021 CTL-6023

Potencia max.: 60 W  Terminado: Aluminio Potencia max.: 60 W  Terminado: Aluminio
Volts: 100-240V ~  Tipodebase: E27 Volts: 100-240V ~  Tipode base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida) Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Js u omisiones en este documento.
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DENEB
20CTL7283MVN

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Textil Negro / Textil Blanco
Tipodeb E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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INTERIOR INTERIOR
ORO ORO
100mm 100mm 100mm 130mm
=] yo5mm |_{25mm - | | | zomm I ey
il al T
E £ £ ]
& H E &
i 2 - 3 8
£ £ g 8
E
=t = == e
380mm 250mm 390mm 380mm
AGORAII AUVAII AGORA URSAII
20CTL1941MVN 20CTL1942MVN CTL-1300/N CTL-1940/N
Potencia max.: 60 W  Terminado: Negro Mate / Potencia max.: 60 W  Terminado: Negro Mate / Potencia max.: 60 W  Terminado: Negro Mate Potencia max.: 60 W Te Negro / Cobre
Interior Cobre Volts: 100-240V ~  /Oro Volts: 100-240V ~ I E27
Ti Ti ara: Opcional

Volts: 100-240 V ~
E27

para: Opcional

Interior Dorado
T ;

T Els
(No incluida

Volts: 100-240V ~

e: E27
Tig mpara: Opcional
(No incluida)

E27
bara: Opcional

T ar
(No incluida

F
(No incluida)
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= g M,
» g

INTERIOR INTERIOR
ORO ORO
130mm 8omm 100mm
‘71 74‘» | 26mm _ ‘ | 30mm
Ja3mm T -
f t
£
s £ 3
T H s
£ E
" T 7# ZOUmmT
210mm 108mm Z30mm
AUVA AUVAII
CTL-7432/B CTL-7432/N 20CTL154MVB 20CTL154MVN AGORAII
Blanco / Cobre Negro / Cobre Blanco Negro Mate / Oro 20CTL8187MVN
Potencia max.: 60W T E27 Potencia max.: 60 W E27 Potencia max.: 60 W

: Opcional (No incluida) Volts: 100-240V ~

ara: Opcional (No incluida) Volts: 100-240 V ~ - | (No incluida)
mpara: Opcional (No incluida

Volts: 100-240V ~ !
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#

85mm

£
&

. E -

ﬂt» 400mm

Uanip- TED

BIELA

CTL-8225/B CTL-8225/G CTL-8225/N

Blanco Cemento Negro / Dorado

Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo E27
Tipo a: Opcional (No incluida)

Uso exclusivo lémpara LED
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100mm

100mm 100 mm
uzmm é‘ 4‘» ‘iﬂﬁmm
T o
£
r £
R H ~
2 2 8 g
: v : :
—| | somm L |
a55mm 100 mm "7 300mm
BALAGO BAMBERA BAMIRA
CTL-0001/B CTL-0003/0OP CTL-0006/0P
Terminado: Cristal opalino Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino

Tipo de base: E27

Potencia max.: 60 W
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W  Terminado: Cristal opalino
Volts: 100-240V ~  Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida) Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240V ~

el derecho de modficar a informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores  omisiones en este documento

*Tecnolite se reser
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L i
| |
im
b
EELA (L) [
=
m
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99 299 mm
*—mr: [ ) ! 800 mm
24 mm 7275 mm ‘\“_ 73
£ E
H .| E H g T
E HE -
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£ - £
2|® g & 3 s
< £ 3
3
135 mm ‘115mm‘
MARUK MARUK I MARUK II1
CTL-1000/0P CTL-1003/0P CTL-1033/0P
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino Potencia max.: 180 W  Terminado: Cristal opalino Potencia max.: 180 W Terminado: Cristal opalino
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 x 3 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 x 3
Tipo de lampara: Opcional Tipo de lampara: Opcional (No incluida) Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

(No incluida)
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131 mm
21mm ] 20 mm
3 g e
El @ &
Q
8 g i
@ El
298 mm = 304 mm 235mm
LOMBILLO BAMIO LUXOR
CTL-8050/0P CTL-8062/CL CTL-8052/0P
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino Potencia max.;: 60 W Terminado: PC/ Cristal opalino Potencia max.;: 60 W Terminado: Cristal opalino
Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida) Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240 V ~
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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500 mm

LOSANNA
CTL-8160/M

Wwg00k

rawoer

LIMENA
CTL-1701/S

140 mm

1400 mm

ww 68e

99 mm

AM

LONDRA
CTL-8087/AM

Cristal ambar

OP

114mm

wiw gy

2150 mm

308 mm

CTL-8087/0P

Cristal opalino

Potencia max.: 180 W Terminado: Madera

Volts: 100-240V ~

Tipo de base: E27 x 3
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Satinado/PC opalino
>: E27

Tipo de ba:

para: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Cristal ambar
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)
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AM
124 mm,
Eﬁ—‘% 153mm
= — [
° li 1 ?ﬁ 23mm
g
o El
K] 3 £
8 E
S g
s E
£
E
8 240mm
200mm
MASSA
LERIDA MALE CTL1900/AM  CTL-1900/OP
CTL-8100/S CTL-3500/S Cristal Ambar Cristal opalino
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino Potencia max.: 60 W Terminado: Textil blanco Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~ Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida) Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)
*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en et
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33 mm

235 mm

LORETO
CTL-7430/S

120

123mm

166 mm

wuw ooyl

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

282 mm

280 mm

wwgG)

MARIONI

CTL-7420/AL

Potencia max.: 60 W Term Aluminio
Tipo de E27

Volts: 100-240 V ~
olts: 100 0 Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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v
i

INTERIOR / de luminario
color blanco

92 mm 102 mm, 94 mm
g & %
3 3 3
3 El 3
£ £ -
g 8
8 3 °
3 €
»
= 2
@
3
3
3 El
207 mm

178 mm 323 mm

MARINO MARINO |

LUINI
CTL-7410/AL CTL-7405/AL

CTL-7460/AL

Terminado: Aluminio
Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W Terminado: Aluminio Potencia max.: 60 W
Tipo de base: E27 Volts: 100-240 V ~
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W Terminado: Aluminio
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27 o Volts: 100-240V ~
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

*Tecnolite se rese
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102mm

RE

=

1 —
.—r
 p—
1085mm

wuwgoz

LUCCA

CTL-8070/S

Potencia max.: 60 W Terminado: PC rayado
Tipo de base: E27

Volts: 100-240 V ~
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

o

.

""P“l
< L
) *

2010 mm

LOME
CTL-8073/CR

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Volts: 100-240 V ~
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L SN M
*""‘ ":L-.‘_q

_.‘*
- 3
g ¥ 3
-~ —
q'"*'*;:-.- K
ZETA
PTLLEDR-006/40/B ATENUABLE  15DPTLLEDRO06V40B
Limenes: 1 800 Im Limenes: 1 600 Im
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco Volts: 127 V ~
O4000K IRC: 80 Terminado: Blanco
Vida util: 40 000 h IRC: 80
Potencia: 15 W Angulo: 100° Vida util: 40 000 h
Volts: 100-240 V ~ Tipo de lémpara: LED (Integrado) Angulo: 100°
Atenuable: No Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si
t."q L S0
"_
'1.
1
"
b
i- L W L B R S
ZETAI
PTLLEDC-006/40/B ATENUABLE  15DPTLLEDCOQ06V40B
Limenes: 1 800 Im Limenes: 1 600 Im
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco Volts: 127 V ~
O4000K IRC: 80 Terminado: Blanco
Vida util: 40 000 h IRC: 80
Potencia: 15 W Angulo: 100° Vida til: 40 000 h
Volts: 100-240 V ~ Tipo de lampara: LED (Integrado) Angulo: 100°
Atenuable: No Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

000 8 356mm

STEPCCT yiowapg  BLUETOOTH

INTEGRADA
CEOL
25PTLLEDSLSTPMVB
TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE Terminado: Blanco
©003000-6500K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Limenes: 1350 Im Angulo: 110°°
Potencia: 25 W Tipo de lampara: LED (Integrado)

Atenuable: No
Bocina integrada
Cambio de color de temperatura con apagador

Volts: 100-240V ~

LED)

BlEcholte se reserva el derecho de modifica lainformacion sin previo@isoy no se hace responsable por efrores umisiones en este documento
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210mm
g
15
B 13
E
g
]
CIRCINUS
PTLLED-600/B
SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
K IRC: 80
Vida atil: 15 000 h
Limenes: 400 Im Angulo: 106 °
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~
350mm

E
s
&
CIRCINUS 1l
PTLLED-601/B
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
C 00 K
util: 15000 h
Limenes: 780 Im 0:106°
de lémpara: LED (Integrado)

Potencia: 12
Volts: 100-240 V ~

SATELITE Il
PTLLED-005/30/N

No

51mm

208mm

UAVE CALIDA
K

Ldmenes: 1 800 Im
Potencia: 25
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro
IRC: 80
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250mm
l 18mm
a i -
Tire
c HERRAJE PARA HERRAIE PARA HERRAJE PARA
BOTE PLAFON " SOBREPONER
IBIZAII
PTLLED-01RD/15W/30 PTLLED-01RD/15W/40 PTLLED-01RD/15W/65 zszmm
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
©3000K 04000K 06500K
Limenes: 900 Im Terminado: Satinado
Potencia: 15 ‘\?25 8?‘ 25000 h
. - ida atil:
Volts: 127 V Angulo: 110°
Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
191mm
l 18mm
£ -
S ™ B o
IBIZA |
PTLLED-01RD/12W/30 PTLLED-01RD/12W/40 PTLLED-01RD/12W/65 p—
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
©3000K 04000K 06500K
Limenes: 700 Im Terminado: Satinado
Potencia: 12 ‘\?25 8?‘ 25000 h
. - ida atil:
Volts: 127V Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
143mm
l 18mm
£ ) 88 o -
LAAA)
- L~ JTTE S - |
BOTE PLAFON  SOBREPONER
IBIZA
172mm

PTLLED-01RD/9W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

PTLLED-01RD/9W/30
LUZ SUAVE CALIDA
03000 K

PTLLED-01RD/9W/65
LUZ DE DIiA
06500 K

Limenes: 500 Im
Potencia: 9 W
Volts: 127 V ~

LED)

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacién sin previo aviso y n

10 5e hace responsable por errores u omisiones en este
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ANSER
FC-LEDRL/004/30
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lamenes: 1 100 Im

FC-LEDRL/004/65
LUZ DE DIA
06500K

Ldmenes: 1 200 Im

126

wnies

300mm

Potencia: 16 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco
IRC: 80

Vida til: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

-

ANSERI| -
FC-LEDRL/004/30/B FC-LEDRL/004/65/B :
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA

©3000K 06500K ‘ 4"
Limenes: 1 100 Im s

Limenes: 1 200 Im

Potencia: 16 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240 V ~ IRC: 80
Vida Gtil: 15000 h
Angulo: 100 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

ANSER I g
FC-LEDRL/004/30/S FC-LEDRL/004/65/S :
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA

03000K 06500K ‘ St

Ldmenes: 1 100 Im Limenes: 1 200 Im

Potencia: 16 W

Terminado: Blanco/Satin

Volts: 100-240 V ~ xc: 80

Vida Gtil: 15 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)

Atenuable: No
ANSER 11l H
FC-LEDRL/004/30/R FC-LEDRL/004/65/R :
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA ‘
©3000K 06500K i

Limenes: 1 100 Im Limenes: 1 200 Im

Potencia: 16 W Terminado: Blanco/Cobre Rosado
Volts: 100-240V ~ IRC: 80
Vida Gtil: 15000 h
Angulo: 100 °
Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
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NASHIRAI

10PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

10PTLLEDC65MVB
LUZ DE DiA
06500K

Limenes: 800 Im
Potencia: 10 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 110°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

219mm
‘ ‘ l 41mm
—
NASHIRA I
15PTLLEDC30MVB 15PTLLEDC65MVB
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIiA
O3000K 06500K
Limenes: 1 200 Im Terminado: Blanco
Potencia: 15 W ‘\fs 5?‘ 150000
. - ida util:
Volts: 100-240 V Angulo: 110°
Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
270mm
‘ ‘ | 4gmm

NASHIRA1II

20PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

il

20PTLLEDC65MVB
LUZ DE DiA
06500K

Ldmenes: 1 600 Im
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida Gtil: 15000 h

Angulo: 110°

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacia sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



AUSTRAL
PTLLED/012/30
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K
Lamenes: 700 Im

‘ 158mm
‘ 198mm

Tigg

PTLLED/012/65
LUZ DE DIiA
06500K
Ldmenes: 800 Im

Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

GAMMA I
FC-LEDC/002/30

Terminado: Blanco

IRC: 80
\l/'\da util: 15000 h
Angulo: 100 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

193mm

&8mm
208mm

208mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Ldmenes: 1 100 Im
Potencia: 14 W
Volts: 100-240 V ~

OosMO|
ES-1805LED

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 110°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

245mm

wigy

245mm

‘ 164mm ‘

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Ldmenes: 1 000 Im
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida til: 15000 h

Angulo: 90°

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
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206 mm

140 mm
PADANG
PTLLED-1010/30 PTLLED-101 0/65
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
O3000K 06500K
Lumenes: 700 Im Terminado: Blanco
Potencia: 10 W 5; 8?‘ 25 000 h
. - Vida util:
Volts: 100-240 V Angulo: 120°
Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
‘ 250 mm
42 mm
PADANG |
PTLLED-1015/30 PTLLED-1 015/65
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
O3000K 06500K
Limenes: 1 050 Im Terminado: Blanco
Potencia: 15 W l?é 8?‘ 250001
. - ida atil:
Volts: 100-240 V Angulo: 120°
Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
310 mm
48 mm
PADANG Il
PTLLED-1020/30 PTLLED-1020/65
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
O3000K 06500K
Ldmenes: 1 400 Im Terminado: Blanco
Potencia: 20 W l?g 8?‘ 250001
. - ida atil:
Volts: 100-240 V Angulo: 120°
Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No



129 | INTERIOR / DECORATIVA / PLAFONES LED

PORTLAND

PTLLED-003/15W/30

ATENUABLE

NUEvO|

15DPTLLEDO03V30S

sz2mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

PORTLAND |

Lamenes: 1 350 Im
Potencia: 15 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida Gtil: 30 000 h

Angulo: 110°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

PTLLED-003/25W/30

Lumenes: 1 000 Im
Potencia: 15 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 120

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

ATENUABLE

25DPTLLEDO03V30S

95mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 1 950 Im
Potencia: 25 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida Gtil: 30 000 h

Angulo: 110°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Limenes: 1 700 Im
Potencia: 25 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 120

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

:
i
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ALPHA
CIRLED-001/65

130

LUZ DE DIiA
©6500K

Lamenes: 1 050 Im
Potencia: 12W
Volts: 100-240V ~

7

ALPHAI
CIRLED-002/65

Vo e et

Aplicacion: Directo al socket
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 220 °

Tipo de base: E27

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

_— __.‘9}%.

.‘ﬁ'ir" .

o

LUZ DE DIiA
06500K

Ldmenes: 1700 Im
Potencia: 18 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicacion: Directo al socket
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 220°°

Tipo de base: E27

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

‘ 145mm

95mm
COLUMBUS ‘ 4‘7
PTLELED/004/65/B 180mm
LUZ DE DIiA Aplicacion: Directo al socket
06500K Terminado: Blanco

Ldmenes: 1 100 Im
Potencia: 13 W
Volts: 100-240V ~

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: E27

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
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ALGEDI |

6PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Limenes: 320 Im

120mm

6PTLLEDC65MVB
LUZ DE DIA

06500K

Limenes: 350 Im

120mm

Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

ALGEDI Il
12PTLLEDC30MVB Blanco

PTLLED-C/002/30/S satin
LUZ SUAVE CALIDA

O3000K

Limenes: 720 Im

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

12PTLLEDC65MVB Blanco

PTLLED-C/002/65/S satin
LUZ DE DIA

O 6500K

Ldmenes: 800 Im

Potencia: 12W
Volts: 100-240 V ~

ALGEDI I

18PTLLEDC30MVB
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Ldmenes: 1 200 Im

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

220mm |
18PTLLEDC65MVB
LUZ DE DIA
06500 K

Limenes: 1 300 Im

220mm

‘ l 32mm

Potencia: 18 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

v
120mm
l 32mm
ANKAA | !
6PTLLEDR30MVB 6PTLLEDR65MVB
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
O3000K 06500K
Limenes: 320 Im Limenes: 350 Im
Potencia: 6 W Terminado: Blanco
Volts: 100-240 V ~ ke 80
Vida util: 15000 h
Angulo: 100 °
Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
B ° ‘ 165 ‘
!
ANKAAII o
12PTLLEDR30MVB Blanco 12PTLLEDR65MVB Blanco 1
PTLLED-R/002/30/S satin PTLLED-R/002/65/S satin
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
O3000K 06500K
Lamenes: 720 Im Limenes: 800 Im
Potencia: 12W IRC: 80
Volts: 100-240 V ~ Vidautl 15 000 h
Angulo: 100 °
Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
L}
220mm
l 32mm
f
ANKAAIII
18PTLLEDR30MVB 18PTLLEDR65MVB
LUZ SUAVE CALIDA LUZ DE DIA
©3000K

Ldmenes: 1 200 Im

06500K
Ldmenes: 1 300 Im

Potencia: 18 W
Volts: 100-240V ~

el derecho de modificar

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 15 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

ainformacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento
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¥
\ 165mm 165mm
r DU
B \__‘/ ‘ l 35mm
l 3smm
1 165mm !
ATENUABLE ATENUABLE
SIRIUS 1lI SIRIUS 1l
PTLLEDD-R/002/40/B PTLLEDD-R/002/40/S PTLLEDD-C/002/40/B PTLLEDD-C/002/40/S
Blanco Satin Blanco Satin
LUZ BLANCA NEUTRA IRC: 80 LUZ BLANCA NEUTRA IRC: 80
04000K Vida util: 15000 h 04000K Vida til: 15000 h
Angulo: 100 ° Angulo: 100 °
Ldmenes: 750 Im Tipo de lampara: LED (Integrado) Ldmenes: 750 Im Tipo de lampara: LED (Integrado)
Potencia: 12 W Atenuable: Si Potencia: 12 W Atenuable: Si
Volts: 100-127 V ~ Volts: 100-127 V ~
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350mm

[

URSA
PTL-1940/N

Potencia: 120 W Terminado: Negro Mate / Cobre

Volts: 100-240V ~ E27 x2
a: OPCIONAL x 2 (No incluida)

'~




LATINAI
PTL-5030/S

244 mm

83 mm

345 mm

INTERIOR / DECORATIVA / PLAFONES

LAZIO
PTL-5050/S

347 mm

wwyll

134

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

134 mm )

LECCE
PTL-7050/S

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27 x 2

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

257 mm

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

GAMBERI
PTL-7080/S

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27 X 2

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar

3 informacion

sin previo aviso y

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27 X 2

Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

10 ¢ hace responsable por errores u omi

iones en e

e documes
e documentc

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27 x 2

Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)
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FORLI
PTL-5025/M

95 mm

340 mm

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Madera oscura
Tipo de
Tipo de lam

se: E27X 2
ara: Opcional (No incluida)

k|

LECCO
PTL-2050/B

o

96 mm

340 mm

173 mm
9
3
IUENA Famm
PTL-1925/S
Potencia max.: 60 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27 _ o
Tipo de la Opcional (No incluida)
| 299 mm
‘ ‘ 243 mm
o
5
MARE
PTL-8520/S

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Blanco
Tipo de base: E27 X 2
Tipo de la ra: Opcional (No incluida)

IRLANDA
PTL-1900/S

192 mm

290 mm

WwSe

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27 x 2
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Satinado

a: Opcional (No incluida)
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ITURRI
PTL-5110/S

-

95 mm

169 mm J

25 mm

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

ISLANDIA
PTL-1950/S

Terminado: Satinado
Tipo de base: G9
Tipo de lampara: G9 (No incluida)

191 mm

268 mm

255 mm

W7E

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

LARIA
PTL-5020/M

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

320 mm

ww 96

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Madera oscura / Satinado

Tipo de base: E27 X 2
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)
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FOMENO
PTL-0002

%
ww 08

300 mm

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

FORENTO
PTL-0001

Terminado: Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

ww z6
—

300 mm

INOMOST
PTL-1011

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240V ~

Terminado: Blanco
Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

FOSHAN
PTL-0005/S

~
3
3
3

295 mm

Potencia max.: 60 W

Volts: 100-240V ~

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

POLONIA
PTL-1013

Terminado: Cristal decorado
Tipo de base: E27 x 2
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

PAMPLONA
PTL-1021

Terminado: Cristal decorado
Tipo de base: E27 x 2
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

g

>
283 mm

300 mm
[EYs

A

[E—

300 mm

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Cristal decorado
Tipo de base: E27 x 2
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)



APAGADOR
TIPO CADENA “*..
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123 mm 123 mm
'
£ g
LENO 146 mm LENO| T
PTL-1010/L PTL-1025/L
Terminado: Latonado/Cristal

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

LENO Il
PTL-1030/L

Latonado/Cristal

Terminado: Latonado/Cristal
Tipo de base: E27

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

PTL-1030/S
Satinado/Cristal

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Tipo de base: E27

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

134 mm

HN

23 mm

234 mm

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240 V ~

LENO Il
PTL-1040/L

Latonado/Cristal

Tipo de base: E27 x 2

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

PTL-1040/S
Satinado/Cristal

158 mm

mﬁ

3 mm

186 mm

Potencia max.: 120 W
Volts: 100-240V ~

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Tipo de base: E27 x 2

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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)
v 7

ATENUABLE

DAHLIA
8DTTLLED19RGBIDVBK

S —

O 1]
&P
R
FL WY
DAY

L]

190mm

200mm

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
0002700-6500K/®RGB

Lumenes: 500 Im
Potencia: 8 W
Volts: 127 V ~

Aplicacion: Mesa

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida Gtil: 20 000 h

Angulo: 323 °

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

Controlado por control remoto, incluido




ATENUABLE

JASMINE
7DTTLLED40RGBIDVBK Blanco
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PUERTO
usB

$3

7DTTLLED40RGBIDVNK Negro

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
O002700-6500K/®RGB

Lamenes: 430 Im
Potencia: 7 W
Volts: 127 V ~

Aplicacion: Mesa

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida atil: 20 000 h

Angulo: 36°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

Controlado por control remoto, incluido
Puerto USB, Dirigible

Consuem 15 W con USB en uso







©

DELPHINUS |
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B
DELPHINUS

TLLED-2050/B

Blanco

80mm

Ul

0000

142mm /@

TLLED-2050/N Somm
Negro

TLLED-2051/B TLLED-2051/N S0mm
Blanco Negro
LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80
O3000K Vida Gtil: 15000 h
Angulo: 20°

Lamenes: 140 Im
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240V ~

DELPHINUS I

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Dirigible

— ;
—

190mm

Omrmte0mm

LUZ SUAVE CALIDA

Lamenes: 140 Im
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240 V ~

BELLAI
SS-050F/S

IRC: 80

Vida Gtil: 15000 h
Angulo: 20°

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenu >

Dirigible

T

3TLELED2053MV30B
SUAVE CALIDA icacion: Empotrado en muro
O3000K Terminado: Blanco
IRC: 80

Lamenes: 150 Im
Potencia: 3.4 W
Volts: 100-240V ~

Vida atil: 15000 h

Angulo: 20°

lémpara: LED (Integrado)

miento: 59 mm x 172 mm

Dirigible
Incluye puerto USB

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lamenes: 250 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: GU10

i a: LED 6W (Incluida)

Incluye apagador
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FILADELFIA
TLLED-008

40 mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 100 Im
Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240V ~

FARO
TLLED-007

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 20°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Flexible / Dirigible

Incluye apagador

40 mm

FREISING
TLLED-2030/S

400mm

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 100 Im

Potencia: 3.5 W
Volts: 100-240 V ~

LED)

Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 20°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Flexible / Dirigible

Incluye apagador

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 150 Im
Potencia: 2W
Volts: 100-240V ~

FROMBORK
TLLED-2000/S

Terminado: Satinado

IRC: 80
\l/'\da atil: 15000 h
Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Flexible / Dirigible

Incluye apagador

385 mm

LUZ DE DIA
©6000K

Limenes: 85 Im
Potencia: 1W
Volts: 100-240V ~

*Tecnolite se re:

lerecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace

Terminado: Satinado

IRC: 80
Vida atil: 15 000 h
Angulo: 120 °°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Flexible / Dirigible

Incluye apagador

able por errores u omisiones en este documento,



BETRIA
TLLED-2041/S

PUERTO
usB

269mm

190mm

274mm
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PUERTO
USB

BOTEIN
TLLED-2043/B

Potencia: 60 W
Volts: 100-240V ~

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en

Terminado: Satin

Vida util: 25 000 h

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Led dirigible 1.5 W, 70 Im

Incluye 2 puertos USB y apagador

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

Vida util: 25 000 h

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Led dirigible 3.5 W, 145 Im
Incluye 2 puertos USB y apagador
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PUERTO
USB

BUNDA
TLLED-2042/B

245mm

337mm

150mm

112mm

Potencia: 60 W
Volts: 100-240V ~

Led dirigible 1.5 W, 70 Im
Incluye 2 puertos USB y apagador
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. |
| L“m“'m!'m MLW I 1

N
200 mm
165 mm
250 mm
220 mm
FLORES
TLLED-2040/B TLLED-2040/N
Blanco Negro
Potencia: 60 W Vida atil: 15000 h
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 o
Tipo d npara: Opcional (No incluida)

enuable: No
Led dirigible 2W, 70 Im
Incluye apagador
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FAIS
TLLED-405/10W/30B

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Terminado: Blanco
IRC: 80
Vida util: 25 000 h

CANCRI
TLLED-407/30/N

120mm

120mm

Lumenes: 450 Im Tipo impara: LED (Integrado)
Potencia: 10 W Atenuable: No
Volts: 100-240V ~
FUYU 100mm  100mm
TLLED-401/5.5W/30B
UZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80
Vida util: 20 000 h
Limenes: 250 Im Angulo: 154 °
Potencia: 5.5 W mpara: LED (Integrado)
P e Ate .
Volts: 100-240 V ~ I Atenuable: No
|
g7mm
300mm

LEPUS
13TLLED504V30CR

66mm

LUZ SUAVE CALIDA
03000K

Lumenes: 315 Im
Potencia: 5.5 W
Volts: 100-240V ~

GRUIS
20TLLED408MV30B

Blanco

erminado: Negro
IRC: 80

Vida util: 25 000 h
Angulo: 40°

20TLLED408MV30N
Negro / Oro

350mm

UZ SUAVE CALIDA
©3000K

Lumenes: 1 000 Im

Potencia: 13.5 W
Volts: 100-127 V ~

LED)

Terminado: Cromado

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Angulo: 90 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

UZ SUAVE CALIDA
O 3000 K

Lumenes: 1 100 Im
Potencia: 20 W
Volts: 100-240V ~

ninado: Negro / Oro
8

0
Vida util: 30 000 h
Angulo: 155 °
e: GY6.35 x 2
para: LED (Integrado)
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94mm

148

E
E
g
JUXTAI 4
10TLLED612MV30N
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Negro
O3000K IRC: 80
Vida dtil: 15 000 h
Lumenes: 690 Im Angulo: 100 ®
Potencia: 10 W Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
nuable
Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No
£ £
. g E
JUXTA P —
15TLLED613MV30N "

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Lamenes: 1 300 Im
Potencia: 15 W
Volts: 100-240 V ~

JUXTAI
20TLLED614MV30N

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuabl

124mm

88mm

400mm

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 1 500 Im
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
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FONTANA
TLLED-500/6W/CR

LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

Limenes: 250 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

FONTANAI
TLLED-501/7W/CR

Terminado: Cromado/Cristal

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 120°°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

79 mm

120 mm
wwogl

180 mm

e/ el
: e
| 30 mm
85 i
FREYRE | e
TLLED-100/5W/30CR
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Cromado/Cristal Perlado
©3000K IRC: 80
\{ida atil: 25000 h

Lumenes: 230 Im Angulo: 50 °
Potencia: 5 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No

3

E
FREYRE Il
TLLED-100/10W/30CR
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Cromado/Cristal Perlado
O3000K IRC: 80

Vida util: 25 000 h
Limenes: 530 Im Angulo: 50 °
Potencia: 10 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240 V ~ Atenusble: No
3
El

FREYRE Il
TLLED-100/15W/30CR

LUZ SUAVE CALIDA
O3 000K

Ldmenes: 360 Im
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

FUZHOU
TLLED-503/7W/S

Terminado: Cromado/Cristal

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120°°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

> |eomm

74mm
16amm

102mm

LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Cromado/Cristal Perlado

O3000K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Limenes: 698 Im Angulo: 50 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Potencia: 15 W
Atenuable: No

Volts: 100-240 V ~

LED)

LUZ SUAVE CALIDA
O3000K

Ldmenes: 320 Im

Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

*Tecnolite se resen

derecho de modificar a informacién sin previo aviso y no se hace resp

Terminado: Satinado/Cristal opalino
IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

able por errores u omisiones en e
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185mm
| | o
260mm @ ©

B
El

ABERDEEN _ COLINATI ‘kgggga

TLLED-600/B Timm TLLED-119/S 130mm

LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco LUZ SUAVE CALIDA IRC: 80

O3000K IRC: 80 O3000K Vida atil: 15000 h

Vida util: 25 000 h Angulo: 110°

Limenes: 700 Im Angulo: 120°° Ldmenes: 450 Im Tipo de lampara: LED (Integrado)

Potencia: 10 W Tipo de lémpara: LED (Integrado) Potencia: 8 W Atenuable: No

Volts: 100-127 V ~ Atenuzble:No Volts: 100-240V ~

=

FUKU FUJIAN
TLLED-404/8W/30B TLLED-402/7W/30B
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco
O3000K IRC: 80 O3000K IRC: 80

Vida util: 25 000 h Vida atil: 25 000 h
Limenes: 450 Im Tipo de lampara: LED (Integrado) Limenes: 450 Im Angulo: 132°
Potencia: 8 W Atenuable: No Potencia: 7 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240V ~ Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No

- —— =N
[t
E
S
STmm

FUSHUN PORVOO T
TLLED-403/9.5W/30B TLFLED-1010/S - =
LUZ SUAVE CALIDA Terminado: Blanco LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Satinado
O3000K IRC: 80 O4000K IRC: 80

Vida util: 25 000 h \(\da atil: 25 000 h
Limenes: 600 Im Angulo: 100° Limenes: 500 Im Angulo: 160 °
Potencia: 9.5 W Tipo de lampara: LED (Integrado) Potencia: 7 W Tipo de lampara: LED (Integrado)

Volts: 100-240V ~ Atenuzble: No Volts: 100-240 V ~ Atenuable: No

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacié
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350mm

[

1350mm

190mm

230mm

—_—

OKULI

20TL9354MVB 20TL9354MVN

Blanco Negro

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27

Volts: 100-240V ~ Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Longitud de cable ajustable
205mm
1500mm
350mm

OKULII
20TL9355MVB =
Potencia max.: 60 W Terminado: Cromado/Textil Blanco
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27

Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
Longitud de cable ajustable

LED)




|
]
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JUNHO
20TL9352MVB

280mm/580mm

260mm

370mm/645mm|

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

smpara: Opcional (No incluida)
Posicién ajustable
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I

GOIANIA
TL-1850/S

80 mm
E

E N
« S
& 3
3

i

51 mm

77 mm

355 mm

FANO S
TL-1800/S

-
< 80 mm
g N
FERRATA Tz

TL-1805/0OP

Terminado: Cristal opalino

Potencia max.: 40 W Ter

minado: Cromado/Cristal Opalino

Tipo de base: G9 x 2

Volts: 100-240V ~/12V ~
Tipo de lampara: G9 x 2 (No incluida)

Potencia max.: 40 W Terminado: Cristal opalino
Tipo de base: G x 2

Volts: 100-240V ~/12V ~
Tipo de lampara: G9 x 2 (No incluida)

Potencia max.: 40 W ¢
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipode base: G9x 2 o
Tipo de lémpara: G? x 2 (No incluida)

L
{
FILOS FILOS | s FOGGIA
TL-1820/S TL-1830/S TL-1855/S
Terminado: Satinado/Cristal opalino Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

Terminado: Satinado/Cristal opalino
Tipo de base: G9
Tipo de lémpara: G? (No incluida)

Potencia méax.: 40 W e
Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipodebase: G9x2 o
Tipo de lampara: G? x 2 (No incluida)

Tipo de base: E27

Volts: 100-240V ~
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Lamparas a 12V requiere transformador.
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R
— = ‘ 120mm
B .
£ g
g :
CLEEl'A ‘ 175mm 152mm ‘
TL-2021/B TL-2021/R
Cristal Blanco Cristal Rojo

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

R
P ——
- 122mm e5mm
B
£
&
CLEEIAIl
TL-2022/B TL-2022/R
Cristal Blanco Cristal Rojo

Potencia: 40 W
Volts: 100-240V ~/ 12V ~

! N
Lamparas a 12 V requiere transformador.

serva el derecho de modificar la informacin sin previo aviso y no se hace responsable por errores u
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95mm

— 235mm

AURA
LVC-305
Potencia max.: 25 W Terminado: Cromado/Textil Negro
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E12
Tipo de lampara: E12 (No incluida)

120mm
gz

200mm

SIRRAH —
TL-9351/B

GRANDATE —
LVC-303/s

Potencia max.: 20 W Terminado: Satinado/Cristal opalino

Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: G9

Tipo de I3 ra: G9 (No incluida)

103 mm

80 mm
W SE

174 mm

GIARRE
LVC-202/0P

Potencia max.: 60 W Terminado: Cromado/Textil Blanco

Volts: 100-240V ~ Tipo de b
Tipo de la

a: Opcional (No incluida)

279mm

Potencia max.: 20 W Terminado: Satinado/Cristal opalino

Volts: 100-240V ~/ 12V ~ Tipo de base: G9 o
Tipo de lampara: G9 (No incluida)

MAIA |

20TL342MVCT

Potencia: 60 W Terminado: Cristal Transparente
Volts: 100-240V ~ Tipo de b E27

Tipo de la 2: Opcional (No incluida)

Lamparas a 12 V requiere transformador.



S0 mm

ww 0oz

200 mm

GINEBRA &
TL-2028/S

Terminado: Cristal opalino
Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

120 mm
240 mm

110 mm

140 mm

FEZ
TL-1890/0OP

INTERIOR / DECORATIVA / ARBOTANTES
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120 mm

: -
E cC— 0 3
GRESSAN v
TL-4000/S 153 mm

Terminado: Cristal opalino
Tipo de base: G
Tipo de lampara: G9 (No incluida)

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

183 mm
240 mm

W pgL

127 mm

FLORE
TL-1773/S

140 mm 239 mm

Terminado: Cristal perlado rayado
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Lamparas a 12 V requiere transformador.

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacié

Terminado: Cristal opalino
Tipo de base: G9
Tipo de lampara: G9 (No incluida)

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

e ——

l |

\

FLORENCIA
TL-1870/0OP

A

129 mm

112 mm
1
W 08

Terminado: Cristal opalino
Tipo de base: G
Tipo de ldmpara: G? (No incluida)

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~

121 mm

g

El
| :
LS :

—
GIRONA 70 mm |
TL-3500/S 1 150 mm

Terminado: Textil blanco
Tipo de base: E27
Tipo de ldmpara: Opcional (No incluida)

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~
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100 mm

e 400 mm
== 69 mm 610 mm
: 5 E 108 mm
3 } g‘ R ®
§ 2 e H
s 5 £
8 g H
68 mm
708 T g
MELSI MELSI MELSI
TL-1101/S TL-1102/S TL-1103/S
Potencia max.: 20 W TC"“gﬁio- Satinado/Cristal Opalino Potencia max.: 40 W Terminado: Satinado/Cristal Opalino Potencia max.: 60 W Terminado: Satinado/Cristal Opalino
Volts: 100-240V ~ Tipo de base: G9 . - - Tipo de base: G9 x 2 Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: G9 X 3
Tipo de lampara: G9 (No incluida) Volts: 100-240V Tipo de lampara: G9 x 2 (No incluida) o Tipo de lampara: G9 x 3 (No incluida)

100 mm

£|
N
S
MESSINA 57
TL-6150/C TL-6150/M TL-6150/S 1osmm
Cristal Madera oscura Satinado
Tipo de base: G9

Potencia max.: 20 W
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de lémpara: G9 (No incluida)
Lamparas a 12 V requiere transformador.



.
4

z
200mm
. 0DoQ
000 |§
FORTE opo =
TL-6050/S TL-6050/Z
Satinado Zinc 75mm
Potencia max.: 20 W Terminado: Satinado
Volts: 100-240V ~/12V ~ Tipo de base: G9 -
Tipo de lampara: G9 (No incluida)
305 mm
Q
FORIO|
TL-2010/B 0 mm

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

FRANCFORT
TL-1900/S

Terminado: Blanco/ Opalino
Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

111 mm

W

312 mm

wwel

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Satinado/Cristal opalino

Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

o
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FORZA
TL-6055/S TL-6055/Z
Satinado Zinc

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

FORLI |
TL-5025/M

Terminado: Satinado
Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

340mm

170mm

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

MARE |
TL-8520/S

Terminado: Madera oscura / Opalino

300 mm

ww 9|

91 mm

Potencia max.: 60 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Cristal perlado
Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
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a
a
112 mm
122 mm
;
E|
g
OP

CONCORDIA
TL-6020/AM

Cristal Ambar

TL-6020/0P

Cristal opalino

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240V ~ Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

OP

me T
vy

GENOVA
TL-1860/AM TL-1860/OP

Cristal Ambar Cristal opalino

Potencia max.: 60 W Tipo de base: E27
Volts: 100-240V ~ Tipo de lémpara: Opcional (No incluida)

esponsable por errores u omisiones en este documento

a el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se ha
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W oAl

W Iz

GIBRALTAR GENZANO Frzmm
TL-1875/0P TL-9350/S
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27
Tipo de lampara: Opcional (No incluida) Tipo de lampara: Opcional (No incluida)
170 mm
1401
200mm mm
N 3
g ;
E El
FIRENZE GAUNT
TL-1770/S TL-1011
Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal perlado Potencia max.: 60 W Terminado: Cristal opalino
Volts: 100-240 V ~ Tipo de base: E27 Volts: 100-240V ~ Tipo de base: E27
Tipo de lémpara: Opcional (No incluida) Tipo de lampara: Opcional (No incluida)

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacié sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



COMERCIAL

RENUEVATE Y DALE A TU NEGOCIO NUEVAS
ATMOSFERAS CON ILUMINACION DE VANGUARDIA

tecnholite

LA LUZ ESTUYA
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800mm |

roan |

CAPELA| TN 17 =
18FLCPLED40MVSB 18FLCPLED65MVSB Y
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
O4000K 06500K
Ldmenes: 1 620 Im Terminado: Blanco
Potencia: 18 W l?g 8?‘ 25000 h
. - Vida atil:

Volts: 100-240 V Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Atenuable: No

+200mm |
750 | | |

CAPELLATI X T7 e
36FLCPLED40MVSB 36FLCPLED65MVSB !
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
O4000K O 6500K
Limenes: 3 240 Im Terminado: Blanco
Potencia: 36 W RC: 8,0 .
Volts: 100-240 V ~ e 2 ooon

Angulo: 120

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

CAPELAII

20FLCPLED40MVB 20FLCPLED65MVB
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA

0O4000K 06500K

625mm

100mm

“7
o~

71 70mm

Limenes: 2000 Im Terminado: Blanco

Potencia: 20 W IRC: 80 !
Volts: 100-240 V ~ Vida dtl: 25 000 h
Angulo: 120°°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

derecho de modificar

a informacion sin pre

> y no se hace resj

ponsable por errores u omisiones en este documento.



PUNTA

FLCLED-100
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K
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T 13mm)
i e
- R W T

‘ Iargo dl bl 200

Limenes: 800 Im
Potencia: 10 W
Volts: 127 V ~

AMPUS

FLCP-LED/003/B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Aplicacién: Techo / Pared
Terminado: Transparente

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 140 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuzble: No

sz

1200mm

H
A
Y

FLCP-LED/003/65/B
LUZ DE DiA
06500K

Limenes: 3 600 Im
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

CAPELLA

FLCP-LED/002/B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Sl i

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

1230mm

=

70mm

\‘__=44

I
FLCP-LED/002/65/B i
LUZ DE DIA
06500K

Limenes: 4 000 Im
Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

3

.

s 1197mm

ZION 8omm | ‘ | ztmm
FLCP-LED/001/B Blanco FLCP-LED/001/S satinado _ 1)
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ BLANCA NEUTRA 1 t
O4000K 04000K
Limenes: 3 500 Im IRC: 80
Potencia: 35 W X‘da “3‘”51225:)(100 h

: - ~ ngulo:
Volts: 100-240 V Tipo de lampara: LED (Integrado)

Atenuable: No
*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en LEI;J
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(0o (o)
-
STEP CCT 25mm J26mm STEP CCT ‘ S16mm ‘ 22.8mm
i “L n |
36
RUBIDEA| s RUBIDEAII " ﬁ
4FLCLEDO1MVCCTB t 7FLCLED02MVCCTB t
TE RATURA DE COLOR AJUSTABLE Aplicacion: Techo / Pared TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
o 000K -4100K-6500K erminado: Blanco OOO3000K-4100K-6500K
IRC: 80
Limenes: 350 Im Vida atil: 25 000 h Limenes: 650 Im Vida util: 25 000 h
Potencia: 4 W Angulo: 120 ° LED (Integrado) Potencia: 7 W ?”9““" 120° LED (Integrado)
. h ~ para: ntegrado . . ~ po d para: ntegrado
Volts: 100-240 V e Volts: 100-240V Atenuzble: No
Cambio de color de temperatura con apagador Cambio de color de temperatura con apagador
(oo
-
STEP CCT g49mm 228mm
I L
RUBIDEA Il o § P ﬁ
14FLCLEDO3MVCCTB t
TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE Aplicacion: Techo / Pared
OOO3000K-4100K-6500K Terminado: Blanco
IRC: 80
Lumenes: 1 300 Im Vida atil: 25 000 h
Potencia: 14 W ?’9“‘10 ‘120° LED (Integrado)
. : - po de ldmpara ntegrado
Volts: 100-240V Atenuable: No
Cambio de color de temperatura con apagador
(o)
- . i
STEP CCT
1149mm -
i ‘ L
RUBIDEA IV o =F
18FLCLED04MVCCTB T

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
OOO3000K-4100K-6500K

Lumenes: 1 750 Im

Potencia: 18 W
Volts: 100-240V ~

LED)

Terminado: Blanco
IRC: 80

Vida util: 25 000 h
Angulo: 120°
Tipo de lémpara: LI
Atenuable: No
Cambio de color d

cacion: Techo / Pared

ED (Integrado)

e temperatura con apagador



PEKIN V
FLCLED-01/4W/40

INTERIOR / COMERCIAL / LINEALES LED | 166

=i - 288mm

22.8mm

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Lamenes: 420 Im
Potencia: 4 W
Volts: 100-240V ~

PEKIN VI
FLCLED-02/7W/40

Aplicacion: Techo / Pared
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 120

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

=

516mm |

22.8mm

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 700 Im
Potencia: 7 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicacién: Techo / Pared
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuzble: No

sl -
Sagmm | 22.8mm
I |
{1
PEKIN VII domm
FLCLED-03/14W/40 f
LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: Techo / Pared
O4000K Terminado: Blanco
IRC: 80
Limenes: 1 350 Im Vida atil: 25 000 h
Potencia: 14 W A_“QUd‘Oi ‘1, 20° )
Volts: 100-240 V ~ Tipo de ar‘npara. LED (Integrado)
Atenuable: No
—— - —
{ =] =
1149mm
PEKIN VIII

FLCLED-04/20W/40

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Lamenes: 1 850 Im
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo avi

0y o se hace responsable por errore

>cumento.

Aplicacién: Techo / Pared
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuzble: No
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PALIKIR
FLCLED-11/6W/40

e .'_—_—'

602 mm

LUZ BLANCA NEUTRA
04000 K

Limenes: 550 Im

Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

PALIKIR |
FLCLED-11/11W/40

o: Gris

80
Gtil: 25000 h
120°

6n: Techo / Pared

bara: LED (Integrado)

seamm

LUZ BLANCA NEUTRA
04000 K

Limenes: 950 Im

Potencia: 11 W
Volts: 100-240V ~

PALIKIR I
FLCLED-11/17W/40

26 mm

1: Techo / Pared

2mn
= —1
) 2
: -_"-';?:m-— L 1 &= I_—. -—
A Tl
-
el = By il
=

1202 mm

LUZ BLANCA NEUTRA
04000 K

00 K

Lumenes: 1450 Im
Potencia: 177 W
Volts: 100-240 V ~

o: Gris

Atenuable: No

1: Techo / Pared

a: LED (Integrado)




PORTOFINO
FLCDLED-060/40

INTERIOR / COMERCIAL / LINEALES LED | 168

575mm

35mm

a‘ e25mm |-—
|

—

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Lamenes: 800 Im
Potencia: 10 W
Volts: 100-240V ~

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

1213mm | —| 825mm |-—
3smm |
PORTOFINO | D ) [
FLCDLED-120/40
LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: A prueba de vapor
04000K Terminado: Satinado
IRC: 80
Limenes: 1 450 Im Vida atil: 25 000 h
Potencia: 20 W Angulo: 120°
Volts: 100-240 V ~ Epo de Iawpara: LED (Integrado)
tenuable: No
908 mm .
| - T
B /A

PORTOFINO 11

FLCDLED-12W/40/S

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 950 Im
Potencia: 12 W
Volts: 100-240 V ~

PORTOFINO IV
FLCDLED-6W/40/S

577 mm

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuzble: No

PORTOFINO lli
FLCDLED-4W/40/S

349 mm

8
0 Nis

== 3

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 500 Im
Potencia: 6 W
Volts: 100-240V ~

“Tecnolite se reserva el derecho de modificarla informacion sin previo aviso y no se hace responsable por erfores u omisiones en este

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 330 Im
Potencia: 4 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicacién: A prueba de vapor
Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 120°

Tipo de base: GY6.35 x 2

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
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OMEGA

ESTLED-001/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

ESTLED-001/65
LUZ DE DIA
06500 K

110mm
I—l

ey

-

4

T

1260mm

Limenes: 3 000 Im
Potencia: 36 W
Volts: 100-240V ~

Aplicacién: A prueba de vapor
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h
Angulo: 110°

IP: 65

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




HYDRA
40ESTLED40OMVS
LUZ BLANCA NEUTRA
Q4000K

Lamenes: 5 300 Im

40ESTLED65MVS
LUZ DE DIA

0 6500K

Limenes: 5 400 Im

i T T Jemm
TC 1

T300mm

Potencia: 40 W
Volts: 100-240 V ~

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 140°

IP: 66

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Interconectable
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| 1210 mm |
OPORTO II Eig mmmnmrmHnHlmmmwnmmummmmmum?\i‘ fg
32ESTLED232V40S 32ESTLED232V65S R §§
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA :
O4000K 06500K

Limenes: 2 800 Im
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Gris

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 80 °

IP: 65

Tipo de base: G5 x 2

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

OPORTO |

34ESTLED236V40G 34ESTLED236V65G
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA

04000K 06500K

1270 mm

136 mm
——
l_[
s

Limenes: 2 800 Im
Potencia: 34 W
Volts: 100-127 V ~

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Gris

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 140 °

IP: 65

Tipo de base: G13x 2

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

ATENUABLE

ONTUR
ESTLED-40W/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

ESTLED-40W/65
LUZ DE DIiA
06500K

| 1210 mm |
) 1

Y ra
cl I i) i 5
—al— /v 3

Ldmenes: 2 400 Im
Potencia: 40 W
Volts: 100-127 V ~

Aplicacion: A prueba de vapor
Terminado: Gris

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 80 °

IP: 65

Tipo de base: G5

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



i

"

2=

R

1200 mm

. L 4
OPORTO E:I:a 11 HHHHHHHmWHHHHH\HTHHHHH\HHHHWHHHHHHWH\j‘M §
EST-228/41 EST-228/65 S
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
Q04100K 06500K
Ldimenes: 4 000 Im Aplicacion: A prueba de vapor
Potencia: 56 W Terminado: Gris
Volts: 120-277 V ~ [RC80

. Vida dtil: 20 000 h
IP: 65

Tipo de base: G5 X 2
Tipo de lampara: Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)
Atenuzble: No

1270 mm

136 mm
i
[
w06

ouLy
EST-236
LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: A prueba de vapor
04100K Terminado: Gris
IRC: 80
Limenes: 4 000 Im Vida atil: 20 000 h
Potencia: 64 W P65

Tipo de base: G13 X 2
Tipo de lémpara: Fluorescente 32 W x 2 (Incluida)
Atenuzble: No

Volts: 120-277 V ~

derecho de modificar la informacién

*Tecnolite se reserv; viso y no se hace re
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Ll |
/

29mm
‘7
5g5mm [ 595mm |

DANIOS |

LTLLED-3130/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacién: Suspendido / Empotrado

O4000K Terminado: Blanco

IRC: 80
Limenes: 3 300 Im Vida dtil: 40 000 h
Potencia: 30 W Angulo: 80°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 580 mm x 580 mm
Atenuable: No

Volts: 100-240 V ~

e | R

29mm

DANIOS II T e e
LTLLED-2230/40/B

LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: Suspendido / Empotrado
O4000K Terminado: Blanco
IRC: 80
Limenes: 3 300 Im Vida atil: 40 000 h
Potencia: 30 W Angulo: 80°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Corte de empotramiento: 1170 mm x 270 mm
Atenuable: No

Volts: 100-240V ~

LED)

'
ATENUABLE r
|
595mm [ 595mm |

DANIOS |

28DLTLLED3130V40B

LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacién: Suspendido / Empotrado

0O4000K Terminado: Blanco

IRC: 80

Limenes: 3 100 Im Vida atil: 30 000 h

Potencia: 28 W Angulo: 88 ©

Volts: 127 V ~ Tipo de lampara: LED (Integrado)

Corte de empotramiento: 580 mm x 580 mm
Atenuable: Si

ATENUABLE

DANIOS I 1200mm ‘Gﬂ(lmm

28DLTLLED2230V40B

LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: Suspendido / Empotrado

0O4000K Terminado: Blanco
IRC: 80

Limenes: 3 100 Im Vida atil: 30 000 h

Potencia: 28 W /T\_ngud\o:‘é}S ‘ LED (Integrado)

) . ipo de lampara: ntegrado!

Volts: 127V Corte de empotramiento: 1170 mm x 270 mm

Atenuable: Si
*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacion sin previo aviso y no se hace re able por errores u omi locumento.
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25mm
TECANT ‘
LTLLED-01/32/40 LTLLED-01/32/65 sosmm | sosmm |
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
O4000K 06500K
Limenes: 2 800 Im Terminado: Blanco
Potencia: 32 W ‘\75 7?‘ 10000 h
. - vida G
Volts: 100-240 V Angulo: 110°
Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
i
=3
% NN N ——— N ¥ 30mm
INSTALACIGN 4fmm I / “
INVISIBLE ¥
¥
1193mm
HYGIEA
20PERLED120MV40S
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Satin
Q4000K IRC: 80
Vida atil: 30 000 h
Ldmenes: 1 100 Im Angulo: 120 °
Potencia: 20 W Tipo de ara: LED (Integrado)

Corte de empotramiento: 1185 mm x 35 mm
Atenuable: No

Volts: 100-240 V ~
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S
B
DOMUS IV
40PANLED40MVB Blanco 40PANLED65MVB Blanco
40PANLED40MVS satinado 40PANLED65MVS satinado
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
)4 000 K 06 50(
Limenes: 3 000 Im Aplicacion: Suspendido / Empotrado
Potencia: 40 W IRC: 70

Vida util: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de base: GY6.35 x 2

Tipo de a: LED (Integrado)

Corte d \potramiento: 585 mm x 585 mm
Atenuable: No

Equipo para suspensién disponible, No incluido

Volts: 100-240V ~

Pl

ACCESORIO
A40PANLEDMVS

Terminado: Satinado
Accesorio de suspensién

LED)

T . 1« Licer fainformacion sin previoiau hace responsable por errores u omisiones en este dScumento.
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DOMUS |
PAN-LED/40/40/S PAN-LED/40/65/S
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
O4000K O 6500K
Limenes: 3 500 Im Aplicacion: Suspendido / Empotrado
Potencia: 40 W Terminado: Satinado

. N IRC: 80
Volts: 100-240V Vids uti: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Incluye equipo para suspender

\ f
1 i
‘*1
DOMUS I ,%‘_
PAN-LED-L/45/40/S
LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: Suspendido / Empotrado
O4000K Terminado: Satinado
IRC: 80

Limenes: 3 600 Im Vida dtil: 25 000 h
Potencia: 45 W ?"9“30:‘1/10 ° LED (Integrado)

A ~ . ipo de lampara: ntegrado!
Volts: 100-240V Corte de empotramiento: 1170 mm x 270 mm

Atenuable: No
Incluye equipo para suspender

/

|
3
T
DOMUS Il
PAN-LED/60/40/S o T
LUZ DE DIA Aplicacién: Suspendido / Empotrado
O6500K Terminado: Satinado

Limenes: 5400 Im
Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 110°

Tipo de lampara: LED (Integrado)

Corte de empotramiento: 1170 mm x 578 mm
Atenuable: No

Incluye equipo para suspender

LED)
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)
)

=t/

ATENUABLE

DISCOVERY
PAN-LEDZ/002/CCT

D@
@
(o)
€3]0
0D,
@

1000mm

595mm

PAN-LEDZ/002/CCT-K

TEMPERATURA DE COLOR AJUSTABLE
0002700-6500K

Lumenes: 3 200 Im
Potencia: 40 W
Volts: 100-240V ~

Aplicacién: Suspendido / Empotrado
Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 110°

npara: LED (Integrado)

Si

Controlado por control remoto, incluido
Kit luminaria + control remoto

Incluye equipo para suspender

COR DE TEMPERATURA
00 K 4100 K

ATENUACION

2




ATENUABLE

MONTISI I

LTLLED-2281-2/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

LTLLED-2281-2/65
LUZ DE DIA
06500 K
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MONTISI I

32LTLLED2281V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

275mm 190mm

1218mm

32LTLLED2281V65B
LUZ DE DIiA
06500 K

Lamenes: 2 800 Im
Potencia: 40 W
Volts: 100-127 V ~

ATENUABLE

OREMBURGO I

LTLLED-3140-2/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 2

Tipo de lémpara: Tubo T5 LED x 2 (Integrado)
Corte de empotramiento: 1 190 mm x 275 mm
Atenuable: Si

Lumenes: 2 800 Im
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

OREMBURGO IV

24LTLLED3140V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 2

Tipo de lampara: Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Integrado)
Corte de empotramiento: 1 190 mm x 275 mm
Atenuable: No

24LTLLED3140V65B
LUZ DE DIiA
06500K

Ldmenes: 1750 Im
Potencia: 30 W
Volts: 100-127 V ~

ATENUABLE

OREMBURGO Il
LTLLED-3280-2

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Ldmenes: 3 400 Im

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de lampara: Tubo T5 LED x 3 (Integrado)
Corte de empotramiento: 578 mm x 578 mm
Atenuable: Si

LTLLED-3280-2/65
LUZ DE DIA

06500K

Limenes: 3700 Im

Limenes: 1 800 Im
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

OREMBURGO V

48LTLLED3280V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de lémpara: Tubo LED 8T5LED60V x 3 (Integrado)
Corte de empotramiento: 578 mm x 578 mm
Atenuable: No

s78mm 1190mm

1215mm

48LTLLED3280V65B
LUZ DE DIA
06500 K

Potencia: 60 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de lémpara: Tubo T5 LED x 3 (Integrado)
Corte de empotramiento: 578 mm x 1190 mm
Atenuable: Si

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Limenes: 3 800 Im
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de lémpara: Tubo LED 16TSLED120V x 3 (Integrado)
Corte de empotramiento: 578 mm x 1190 mm
Atenuable: No
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MONTISI |

LTL-2281/41
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

LTL-2281/65
LUZ DE DIA
06500K

275mm 1190mm

1215mm 300mm

Limenes: 4 200 Im
Potencia: 56 W
Volts: 100-127 V ~

OFICIO

LTL-3140/41
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fl 28 W x 2 (Incluida)
Corte de empotramiento: 278 mm x 1 190 mm
Atenuable: No

LTL-3140/65
LUZ DE DiA
06500K

LTL-3140/41/127
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Limenes: 3 000 Im
Potencia: 42 W
Volts: 100-177 V ~

OFICIO |

LTL-3280/41
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fl 21 W x 2 (Incluida)

Corte de empotramiento: 578 mm x 578 mm
Atenuable: No

Limenes: 3 000 Im
Potencia: 42 W
Volts: 127 V ~

LTL-3280/65
LUZ DE DIA

06500K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fluorescente 21 W x 2 (Incluida)
Corte de empotramiento: 578 mm x 578 mm
Atenuable: No

Stomt 1190 mm |

i
i

55 mm

T
215 mm 605 mm

Limenes: 7 000 Im
Potencia: 84 W
Volts: 120-277 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)
Corte de empotramiento: 578 mm x 1 190 mm
Atenuable: No

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



ATENUABLE

LED)

MONTOYAI

LTLLED-3142-2/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

LTLLED-3142-2/65
LUZ DE DIA
©6500K
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MONTOYAII

24LTLLED3142V40B

LUZ BLANCA NEUTRA
0O4000K

24LTLLED3142V65B
LUZ DE DIiA
06500K

Limenes: 1750 Im
Potencia: 30 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5x 3

Tipo de lampara: LED (Incluida)
Atenuable: No

FLUORESCENTE

MENEN |

48LTLLED3282v40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

48LTLLED3282V65B
LUZ DE DIiA
©6500K

RERE
MENEN II

ATENUABLE

Ldmenes: 1 800 Im
Potencia: 24 W
Volts: 127 V ~

60DLTLLED3282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04100 K

Limenes: 3 400 Im

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 15 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de lampara: Tubo LED 8TSLED60V x 3 (Incluida)
Atenuable: No

60DLTLLED3282V40B
LUZ DE DIA

06500K

Limenes: 3700 Im

Lamenes: 3 800 Im
Potencia: 48 W
Volts: 127 V ~

ATENUABLE

MONTISI IV

40DLTLLED2282V40B

LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de ldmpara: Tubo LED 16T5LED120V x 3 (Incluida)
Atenuable: No

40DLTLLED2282Vé65B
LUZ DE DIiA
©6500K

Potencia: 60 W
Volts: 127 V ~

MONTISIV

32LTLLED2282V40B
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 3

Tipo de lampara: Tubo LED T5D120-LED x 3 (Incluida)
Atenuable: Si

55 mm

32LTLLED2282V65B
LUZ DE DIA
©6500K

Lamenes: 2 800 Im
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 2

Tipo de lémpara: Tubo LED T5D120-LED x 2 (Incluida)
Atenuable: Si

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacian sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.

Limenes: 2 800 Im
Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 15000 h

Angulo: 100 °

Tipo de base: G5 x 2

Tipo de lampara: Tubo LED 16T5LED120V x 2 (Incluida)
Atenuable: No

LED)
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MONTOYA

LTL-3142/41
LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

LTL-3142/65
LUZ DE DiA
06500K

Ldmenes: 3 000 Im
Potencia: 42 W
Volts: 120-277 V ~

E
MONTISI
LTL-2282/41 LTL-2282/65
LUZ BLANCA NEUTRA LUZ DE DIA
04100 K 06500K

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fluorescente 21 W x 2 (Incluida)
Atenuable: No

MENEN
LTL-3282/41

LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

LTL-3282/65
LUZ DE DiA
06500K

Limenes: 7 000 Im
Potencia: 84 W
Volts: 120-277 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)
Atenuable: No

Limenes: 4 200 Im
Potencia: 56 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 20 000 h

Tipo de base: G5

Tipo de lampara: Fluorescente 28 W x 2 (Incluida)
Atenuable: No

“Tecnolite se reserva el derecho de modificar a informacia sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.



NAMEN |

40LFCLED2203MV40S

£
E
E

i

—

t
100mm

124amm
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LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 3 030 Im
Potencia: 40 W
Volts: 100V ~240V ~

ATENUABLE

WASAT
40DLFCLED1002V40N

Terminado: Satin

IRC: 80
Vida util: 30

000 h

Angulo: 120°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

ATENUABLE
1000mm
N4
[
N 19mm
[75"‘"‘ ILUMINA HACIA ‘ i
ARRIBAY ABAJO R
150mm | I
‘W‘
ALYAD
45DLFCLED1003V40B
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco
O4000K IRC: 80
Vida util: 30 000 h
Limenes: 3 000 Im Angulo: 270°
Potencia: 45 W Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Volts: 127 V ~ Atenuable: Si
|
I |
|
1200mm
30mm

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 3 200 Im
Potencia: 40 W
Volts: 127 V ~

“Tecnolite se reserva

derecho de modificar la informacion

sin previo av

0y o se hace respon

ble por errore:

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida atil: 30 000 h

Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: Si
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NASHVILLE

PAN-LED/R40/30 PAN-LED/R40/40
LUZ SUAVE CALIDA LUZ BLANCA NEUTRA

©3000K 04000K

Ldmenes: 1 550 Im Ldmenes: 2000 Im

Terminado: Blanco

Potencia: 24 W

Volts: 100-240 V ~ IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Angulo: 120 °

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

NEIVA

LFCLED-1000/B Blanco
LUZ SUAVE CALIDA

NASHVILLE |

PAN-LED/R60/30
LUZ SUAVE CALIDA
©3000K

PAN-LED/R60/40
LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Ldmenes: 2 200 Im
Potencia: 36 W
Volts: 100-240 V ~

LFCLED-1000/S satinado
LUZ BLANCA NEUTRA

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

1200mm

120mm |

1180mm

=
3
3

©3000K O4000K

Ldmenes: 2500 Im plicacién: Suspendido / Empotrad
Potencia: 40 W \RC: 80

Volts: 100-240 V ~ Vida til: 25 000 h

) Angulo: 110°

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

“Tecnolie se reserva el derecho de modificar a informacia sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.
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9
76mm | g ‘ somm

DUBHE | H I
19LFCLED1541MV40S 565mm
LUZ BLANCA NEUTRA Aplicacion: Suspendido / Empotrado
O4000K Terminado: Satinado

IRC: 80
Limenes: 1500 Im Vida util: 25 000 h
Potencia: 19 W Angulo: 120 °
Volts: 100-240 V ~ ! Nnn: LED (Integrado)

o
Incluye equipo para suspender
9
P *

V21 Y.
< | soum
NUEVO) s )
DUBHE II t t
38LFCLED1542MV40S 175mm

LUZ BLANCA NEUTRA
04000K

Ldmenes: 3000 Im
Potencia: 38 W
Volts: 100-240 V ~

NAGOYAI
20LFCLED1281MV40N

Aplicacion: Suspendido / Empotrado
Terminado: Satinado

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo para: LED (Integrado)
Atenuable: No

Incluye equipo para suspender

1000mm

| som

1182mm

NEIVAII
20LFCLED2204MV40N

1000mm

vt

“i 6omn

t
3smm
181mm

LUZ BLANCA NEUTRA

04000K

Ldmenes: 1 260 Im
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida Gtil: 30 000 h

Angulo: 120°

Tipo de lémpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

LUZ BLANCA NEUTRA
O4000K

Limenes: 950 Im
Potencia: 20 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Negro

IRC: 80

Vida Gtil: 30 000 h

Angulo: 120°

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No




OO
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e
T
3
H
- - \ i
[ Joorm
£ I 1
DUPLEX - = ‘
LFCLED-1001/40/B
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco
O4000K IRC: 80
Vida util: 20 000 h
Limenes: 2 800 Im Angulo: 90°
Potencia: 40 W Tipo de lampara: LED (Integrado)
Volts: 100-240 V ~ Atenusble: No
i
| — .
J P — |
—_———my | soom
J i\
S f ]
PACHUCA —
LFCLED-1540/B
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Blanco
O4000K IRC: 80
Vida util: 25 000 h
Ldmenes: 3 000 Im Angulo: 110 °
Potencia: 35 W | Tipo de lampara: LED (Integrado)
y | .
Volts: 100-240 V ~ Atenuable:No
Incluye apagador tipo cadena
3
3
- 5
£
1 4
Y ) 75 mm
ATENUABLE L |
| 1191 mm |
NEIVA 1 NEIVA I
LFCLED-2202/S 32LFCLED2202V40S
LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Satinado LUZ BLANCA NEUTRA Terminado: Satin
O4000K IRC: 80 O4000K IRC: 80
Vida util: 25 000 h Vida atil: 15 000 h
Ldmenes: 1 400 Im Angulo: 100 ° Ldmenes: 3 000 Im Angulo: 100

Potencia: 40 W
Volts: 100-127 V ~

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la informacié

Tipo de base: G5 X 2
Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

Potencia: 32 W
Volts: 127 V ~

Tipo de base: G5 X 2

Tipo de lampara: Tubo LED 16T5LED120V40C x 2 (Incluida)

Atenuable: No
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2260mm

@

LUMINARIO DE
ALTAPOTENCIA

BIHAM IV
LHB-LED/060/65

i
ml!lill!iluh

i

& o

POMPEYA Il

50LFC120LED65MVG

LUZ DE DiA Terminado: Gris
06500 K IRC: 80

Limenes: 4 500 Im
Potencia: 50 W
Volts: 100-240 V ~

ATENUABLE

SAGAN
LFCLED-120/41

Vida util: 25 000 h

Tipo de base: E40

Tipo de lampara: LED 50W (Incluida)
Atenuable: No

2280mm

wuipgz

LUZ DE DIA
06500K

Limenes: 5 400 Im

Potencia: 60 W
Volts: 100-240 V ~

@

LUMINARIO DE
ALTAPOTENCIA

BIHAM V
LHB-LED/080/65

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de base: E27

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuzble: No

Incluye Campana

;
ity

LUZ DE DIA
©6500K

Limenes: 7 200 Im
Potencia: 80 W
Volts: 100-240 V ~

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida atil: 25 000 h

Angulo: 120 °

Tipo de base: E40

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Incluye Campana

292mm

LUZ BLANCA NEUTRA
O4100K

Ldmenes: 2500 Im

Potencia: 32 W
Volts: 100-127 V ~

LED)

Terminado: Negro/Transparente
IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Angulo: 120°

Tipo de lampara: LED (Integrado)
Atenuable: Si

EDMONTON as9mm
HB-LED/080
LUZ DE DIA Terminado: Satinado
0 6000K IRC: 80
\(\da atil: 25 000 h
Limenes: 7 500 Im Angulo: 80 °
Potencia: 80 W IP:67
Volts: 100-240V ~ Tipo de \ar‘wpara: LED (Integrado)
Atenuable: No
Tecnolite se a echo de modificar la informacién sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documentc



150mm

REGORI ‘
100UFOLED65MVN 290mm
LUZ DE DIA Aplicacién: Suspendido / Sobreponer
06500K Terminado: Negro

IRC: 80
Limenes: 10 000 Im Vida util: 30 000 h
Potencia: 100 W Angulo: 90°
Volts: 100-277V ~ . lsmpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

Incluye Braket y gancho

No incluye cable de suspensién

155mm

REGORII
150UFOLED65MVN 340mm
LUZ DE DIA Aplicacién: Suspendido / Sobreponer
06500K Terminado: Negro

IRC: 80
Ldmenes: 15 000 Im Vida util: 30 000 h
Potencia: 150 W ﬁjg;‘& 907
Volts: 100-277V ~ Tipo de lémpara: LED (Integrado)

Atenuable: No

Incluye Braket y gancho

No incluye cable de suspension

167mm

REGORIII -
200UFOLED65MVN "
LUZ DE DIA Aplicacion: Suspendido / Sobreponer
0 6500K Terminado: Negro

Lamenes: 20 000 Im
Potencia: 200 W
Volts: 100-277 V ~

IRC: 80

Vida util: 30 000 h

Angulo: 90°

IP: 65

Tipo de ldmpara: LED (Integrado)
Atenuable: No

Incluye Braket y gancho

No incluye cable de suspension
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FLUORESCENTE

MAGUNZIA
LTL-4454AE

100 mm

1120 mm

LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Ldmenes: 15 000 Im
Potencia: 196 W
Volts: 120-177 V ~

POMPEYA |
LFC-120

Terminado: Blanco

IRC: 80

Vida util: 25 000 h

Tipo de base: G5 x 4

Tipo de ara: Fluorescente 49 W x 4 (Incluida)
Atenuable: No

wuiLy

LUZ BLANCA NEUTRA
04100K

Lamenes: 4 600 Im
Potencia: 120 W
Volts: 100-127 V ~

Terminado: Gris

IRC: 80

Vida util: 10 000 h

Tipo de base: E40

Tipo de lampara: Fluorescente 120 W (Incluida)
Atenuable: No



