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Los Tableros de Servicios Propios de Eaton combinan un
diseiio de ahorro de espacio con una construccion modulary
capacidad nominal de sistema concebido para proporcionar
distribucion de proteccion economica y confiable al sistema
eléctrico, lo anterior obedeciendo las caracteristicas y
requerimientos establecidos por la Comision Federal de
Electricidad para la alimentacion de las cargas integradas
a los servicios propios de subestaciones de potencia tanto
para corriente alterna como para corriente directa.

Los tableros de corriente alterna estan disefiados para
operar en un sistema trifasico, de cuatro hilos, con neutro
solidamente aterrizado, con tension nominal de 220/127 VCA,
clase de aislamiento de 600 V y frecuencia de 60 Hz.

Los tableros de corriente directa estan diseiiados para operar
en un sistema de dos hilos (positivo y negativo aislados de
tierra) con tension nominal de 48 VCD a 125 VCD; sin embargo,
pueden operar hasta una tension de 250 VCD.

Caracteristicas generales

* Disenados para operar a una temperatura ambiente minima
de -6°C y méaxima de 40°C.

* Operacion satisfactoria hasta una altitud de 2000 msnm.

* Envolvente tipo NEMA 1 para servicio interior con ventilas a
prueba de goteo.

* 65°C como incremento de temperatura méximo sobre una
temperatura ambiente de 40°C.

* Corriente nominal de barras acorde a cada tipo de seccion
segun especificacién de CFE.
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<« Tablero CDCA-A

* Capacidad de corriente en circuitos derivados asociada al
marco del interruptor correspondiente.

* Corriente momentanea simétrica de 14 kA en corriente
directa y 25 kA en corriente alterna en estructuras.

* Senalizacién local y remota de acuerdo a lo indicado en el
listado de componentes de cada seccidn tipo.

* Interruptores termomagnéticos para principales y derivados.

* Nuestros tableros son aptos para trabajar en ambientes de
alta interferencia electromagnética (hasta 420 kV).
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Caracteristicas de Construccion

Nuestros tableros se encuentran constituidos por secciones
verticales, ensambladas formando una estructura rigida,
disponibles para un montaje autosoportado y sobreponer,
ademas de cumplir con la especificacion de CFE:

* EI espesor de la lamina de acero es de 2.78 mm (calibre
12USG) mientras que los paneles laterales, puertas y otras
barreras cuentan con un espesor no menor de 1.98 mm
(calibre 14USG).

* E| acceso a todos los equipos y conexiones principales
y derivadas, aparatos y elementos para su inspeccion
y remocion es a través de la parte frontal y con tapas
posteriores en los tableros autosoportados.

Tableros de Servicios Propios

* Angulo de acero estructural en la parte superior de cada
tablero con perforaciones para transporte y maniobras.

* Barras colectoras y derivaciones de cobre electrolitico suave
revestido con plata.

* Soportes de resina epdxica de alta resistencia mecénica.

* Incluyen medios para conexion con otras secciones
adyacentes.

* Tornilleria de alta resistencia mecanica con grado de dureza
5 no menor de 13 mm. con arandelas planas y de presion.

* Como conexion a tierra del tablero se provee una barra de
cobre con capacidad de 300 Aen C.A,y 200 Aen C.D

* Acabado con revestimiento en polvo color gris ANSI 61,
Arena 31*%

*En caso de requirir un color distinto se deberd indicar en su solicitud.

Transferencia T3FCA P

Innovaciones en transferencias
;Qué ofrecemos?

Con compartimientos independientes de control y potencia
para seguridad del usuario, nuestras transferencias de dos
y tres fuentes de corriente alterna integran un controlador
digital con capacidad de comunicacién via Modbus que
nos proporciona un mayor nimero de protecciones a las
especificadas por CFE, de esta manera se minimizan las fallas
en los componentes en comparacién con los controladores
analogos. Todo lo anterior bajo un tamafio homogenizado de
27.5in X 27.5in X 90 in, incluyendo la transferencia T3FCA.

Adicionalmente, nuestra transferencia de dos fuentes de
corriente alterna excede la cantidad de interruptores derivados
establecida por la especificacion CFE
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Cumplimiento de las siguientes Normas y Especificaciones:

NMX-J-118/1-ANCE-2000
Tableros de alumbrado y distribucién en baja
tensién. Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-J-118/2-ANCE-2000
Tableros de distribucién de fuerza en baja
tensién. Especificaciones y métodos de prueba.

NMX-J-162-ANCE-1999
Desconectadores en Gabinete y de Frente
Muerto. Especificaciones y Métodos de Prueba.

NMX-J-361-1979
Interruptores selectores y ldmparas indicadoras
para aparatos de control industrial.

NMX-J-438-ANCE-2003
Conductores-Cables con Aislamiento de
Policloruro de Vinilo, 75°C y 90°C. Para
Alambrado de Tableros. Especificaciones.

NRF-001-CFE-2000

Empaque, Embalaje, Embarque, Transporte,

Descarga, Recepcidon y Almacenamiento de
Bienes. Muebles Adquiridos por CFE.

NRF-002-CFE-2000
Manuales Técnicos.

CFE D8500-01
Seleccion y aplicacidn de recubrimientos
anticorrosivos.

CFE D8500-02
Recubrimientos anticorrosivos.

CFE G0000-48
Medidores multifuncion para sistemas
eléctricos.

Nomenclatura de los Tableros

>
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Transferencia de Tres Fuentes de Corriente Alterna
Transferencia de Dos Fuentes de Corriente Alterna
Seccion Distribuidora de Corriente Alterna

Seccion Circuitos Derivados de Corriente Alterna Autosoportada
Seccion Circuitos Derivados de Corriente Alterna Sobreponer
Centro de Carga Para Alumbrado Exterior

Centro de Carga Para Alumbrado Interior y Contactos
Seccion Transferencia de Fuentes de Corriente Directa
Seccion Distribuidora de Corriente Directa

Seccion Circuitos Derivados de Corriente Directa Autosoportada
Seccion Circuitos Derivados de Corriente Directa Sobreponer
Seccién Fuente Circuitos de Corriente Directa 125 Ved Autosoportada e

Seccion Centro de Carga de Corriente Directa 125 Ved

Para mayor informacién visite: www.eaton.mx

CFE L0000-15
Cadigo de colores.

CFE V6100-23
Tableros de Distribucidn de 120 VCA,
tension regulada y no regulada.

CFE V6600-22
Tableros de Corriente Directa.

CPTT SDLS-02/389
Especificaciones Técnicas para Tableros
de Servicios Propios de C.A. y C.D.

A Tablero CDCD-A
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Dimensiones de los Tableros

seccion

T3FCA

T2FCA

TFCD

mm

2300

2300

2300

2300

2300

Nota 1

Nota 1

2300

2300

2300

2300

2300

Nota 1

mm

700

700

700

700

990

546

546

700

700

700

990

700

546

mm

700

700

700

700

280

153

153

700

700

700

280

700

153

Nota 1: la altura dependera del numero de polos requerido, pudiendo ser 12, 18, 30, 42, 48 o 60.

Tipo de

Gabinete

Autosoportado

Autosoportado

Autosoportado

Autosoportado

Sobreponer

Sobreponer

Sobreponer

Autosoportado

Autosoportado

Autosoportado

Sobreponer

Autosoportado

Sobreponer
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Interruptores

Interruptores Termomagnéticos para Tableros
de Corriente Alterna

Numero de Numero Capacidad Capacidad Interruptiva (KA)

Catalogo de polos | en Amperes 240VCA 480 VCA

FD1020L

FD1030L

FD1040L

FD1050L

FD1060L

FDB2015L
FDB2020L
FDB2030L
FDB2040L
FDB2050L
FDB2060L
FDB2070L
FDB2080L
FDB2090L
FDB2100L
FDB2125L
FDB2150L
FDB2160L
FDB2175L
FDB2200L
FDB2225L
FDB3015L
FDB3020L
FDB3025L
FDB3030L
FDB3040L
FDB3050L
FDB3060L
FDB3070L
FDB3080L
FDB3090L
FDB3100L
FDB3125L
FDB3150L
FDB3160L
FDB3175L
FDB3200L
FDB3225L
KDB3300L
KDB3350L
KDB3400L

20 A 14
30 25 14
40 25 14
50 25 14
60 25 14
(1) 25 14
20 25 14
30 25 14
40 25 14
50 25 14
60 25 14
70 25 14
80 25 14
90 A 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
A 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
25 14
A 14
25 14
25 14
25 14
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Interruptores

Interruptores tipo GHB para Tableros
de Corriente Directa

Nuamero de | Numero Capacidad Capacidad
Catalogo de polos en Amperes Interruptiva

GHB1015
GHB1020
GHB1025
GHB1030
GHB1040
GHB1050
GHB1060
GHB1070
GHB1100
GHB2015
GHB2020
GHB2030
GHB2035
GHB2040
GHB2050
GHB2060
GHB2070
GHB2080
GHB2090
GHB2100
GHB3015
GHB3020
GHB3025
GHB3030
GHB3035
GHB3040
GHB3045
GHB3050
GHB3060
GHB3070
GHB3080
GHB3090
GHB3100

15 10kA
20 10kA
25 10kA
30 10kA
40 10kA
50 10kA
60 10kA
70 10kA

10kA
15 10kA
20 10kA
30 10kA
35 10kA
40 10kA
50 10kA
60 10kA
70 10kA
80 10kA
90 10kA

10kA
15 10kA
20 10kA
25 10kA
30 10kA
35 10kA
40 10kA
45 10kA
50 10kA
60 10kA
70 10kA
80 10kA
90 10kA

10kA
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Directorio

Meéxico D.F.
WTC

Montecito No. 38, Piso 26

Col. Napoles, C.P. 03810 México, D.F.

Teléfono 01 (55) 8503 5450
Fax 01 (55) 1084 7454
ErikaZDominguez@eaton.com

Guadalajara

Lerdo de Tejada No. 2105

Esqg. Marsella, Col. Americana,
C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco.
Teléfono 01 (33) 3630 3185
Fax 01 (33) 3630 3210
RosalGomez@eaton.com

Monterrey

Loma Redonda No. 2712,
Col. Lomas de San Francisco
C.P. 64710, Monterrey, N.L.
Teléfono 01 (81) 8123 9154
Fax 01 (81) 8123 9160
ReynaldoSLozano@eaton.com
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Oficinas Regionales de Ventas

Cananea
Celular 645 1040 786
GerardoGFigueroa@eaton.com

Cd. del Carmen
Celular 938 124 8139
LuisANajera@eaton.com

Hermosillo
Celular 662 22071 31
HatnanEOlivarria@eaton.com

Puebla
Celular 222 7624 254
JoseMSanchez@eaton.com

Querétaro
Celular 442 217 80 65
MargaritaECote@eaton.com

San Luis Potosi
Celular 444 816 2703
MarcosARivera@eaton.com

Torre6n
Celular 871 795 9941
OscarContreras@eaton.com

Veracruz

Celular 229 100 5723
EliasPRojas@eaton.com
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